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MODERNIZACJA KOMÓREK - OGRODNIKI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Modernizacja komórek lokatorskich na potrzeby mieszkań komunalnych w Ogrodnikach

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - płyta betonowa
za budynkiem

m3

(6,10+6,20+2,50)*3,00*0,20 m3 8,880
RAZEM 8,880

2
d.1.

1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - schody betonowe do komórek lokatorskich

m3

1,20*0,60*0,30*4 m3 0,864
RAZEM 0,864

3
d.1.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

poz.1+poz.2 m3 9,744
RAZEM 9,744

4
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Dostarczenie ziemii urodzajnej gr. 25cm w miejscu sktutej płyty betonowej
wraz z wykonaniem trawnika

m2

(6,10+6,20+2,50)*3,00 m2 44,400
RAZEM 44,400

1.2 Wymiana pokrycia dachowego
5

d.1.
2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla wykonania
wieńca żelbetowego oraz skucie strzępi w celu wyrównania ścian zewnętrz-
nych

m3

<wieńce>(3,50+6,10+0,30+6,20+2,53+4,63+4,24+4,80+3,04+12,30+3,50*4)*
0,25*0,30

m3 4,623

<strzępia ścian>1,25 m3 1,250
RAZEM 5,873

6
d.1.

2

KNR 4-01
0535-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

5,20*5,00 m2 26,000
RAZEM 26,000

7
d.1.

2

KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
wraz z pokryciem z papy

m2

5,20*5,00+6,50*4,20 m2 53,300
RAZEM 53,300

8
d.1.

2

KNR-W 4-01
0441-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.6+poz.7 m2 79,300
RAZEM 79,300

9
d.1.

2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz gruzu i materiałow rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km grunt.kat. III

m3

poz.5+poz.6*0,03+poz.7*0,03+poz.8*0,10 m3 16,182
RAZEM 16,182

10
d.1.

2

KNR-W 2-02
20225-04

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. i wewn. o szerokości do 30 cm m3

<wieńce>(3,50+6,10+0,30+6,20+2,53+4,63+4,24+4,80+3,04+12,30+3,50*4)*
0,25*0,30

m3 4,623

RAZEM 4,623
11

d.1.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

poz.10*0,150 t 0,693
RAZEM 0,693

12
d.1.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż śrub do murłat szt

38 szt 38,000
RAZEM 38,000

13
d.1.

2

KNNR 2
0401-02
analogia

Więźby dachowe z tarcicy nasyconej - kompletna więźba dachowa - murłata
12x12cm, krokwie 7x14cm co 1,00m, nachylenie 10%

m2

13,00*4,50+5,80*4,60 m2 85,180
RAZEM 85,180

14
d.1.

2

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

poz.13 m2 85,180
RAZEM 85,180
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15

d.1.
2

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrłaty
Krotność = 0,5

m2

poz.13 m2 85,180
RAZEM 85,180

16
d.1.

2

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.13 m2 85,180
RAZEM 85,180

17
d.1.

2

KNNR 2
0503-01

Pokrycia dachowe z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej T18 m2

poz.13 m2 85,180
RAZEM 85,180

18
d.1.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż kominka wentylacyjnego obsadzonego w pokryciu dacho-
wym. Kominek systemowy dostosowany po profilu pokrycia dachowego

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

19
d.1.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
powlekanej

m2

<pas podrynnowy i nadrynnowy>(13,00+3,50)*0,30*2 m2 9,900
<wiatrownice>(4,00*2+5,50*2+13,00+5,00)*0,35 m2 12,950
<kosz>2,00*0,70 m2 1,400
 

RAZEM 24,250
20

d.1.
2

KNR-W 2-02
0524-01
analogia

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

13,00+3,50 m 16,500
RAZEM 16,500

21
d.1.

2

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

22
d.1.

2

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm m

3*3,00 m 9,000
RAZEM 9,000

23
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Wykonanie podsufitki z blachy powlekanej T6 wraz z wykonaniem konstrukcji
z łat

m2

13,00*0,30*2+5,50*0,30*2+4,50*0,30+3,50*0,30+3,04*0,30 m2 14,412
RAZEM 14,412

1.3 Wymiana stolarki
24

d.1.
3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - brama ga-
rażowa

m2

2,40*2,10 m2 5,040
RAZEM 5,040

25
d.1.

3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

26
d.1.

3

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi stalowe wejściowe do komórek lokatorskich 90x206cm. Wyposażone w
klamkę i zamek na wkładkę wraz z obróbką obsadzenia

m2

0,90*2,06*4 m2 7,416
RAZEM 7,416

27
d.1.

3

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie m2

2,40*2,10 m2 5,040
RAZEM 5,040

1.4 Docieplenie ścian
28

d.1.
4

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
- otwory po oknach oraz zamurowania części ścian komórek

m3

1,12 m3 1,120
RAZEM 1,120
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29

d.1.
4

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III -  odkopanie ścian na głębokość 0,20m w celu
wykonania ocieplenia

m3

0,20*0,30*(13,00*2+3,50+2,53+4,63+4,24) m3 2,454
RAZEM 2,454

30
d.1.

4

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 1.5 m

m3

poz.29 m3 2,454
RAZEM 2,454

31
d.1.

4

KNR 2-02
0205-01

Wykonanie nowych schodów betonowych wejściowych do komórek lokators-
kich z betonu B25 zatartego na gładko

m3

1,20*0,60*0,80*4 m3 2,304
RAZEM 2,304

32
d.1.

4

KNR 0-23
2614-02
analiza indy-
widualna

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 5cm - przy użyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki. Pozycja obejmuje montaż i
demontaż rusztowań oraz zabezpieczenie terenu na czas prac a także karczo-
wanie krzewów niezbędne do wykonania prac

m2

(12,30+3,50+6,10+0,30+6,20+2,53+4,63+4,24+4,80+3,04)*3,20-0,90*2,06*4-
2,40*2,10

m2 139,992

RAZEM 139,992
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