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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

I. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Zagospodarowanie terenu dzialki gminnej nr 2115/3 zlokalizowanej w Lochowie przy Szkole
Podstawowej Nr 1 poprzez budowe Otwartej Strefy Aktywnosci

1.2. Lokalizacja
Lochdw, ul. Zeromskiego 3, gm. Lochow

dziatki nr ewid. 2115/3,

obreb geodezyjny 0001,
powiat wegrowski,
m. Lochéw
1.3. Inwestor
GMINA LOCHOW

Al Pokoju 75
07-130 Lochow

1.4. Jednostka projektowa
LEGE ARTIS MONIKA WYKA
ul. Adama Mickiewicza 12/39, 23-210 Krasnik
NIP: 7151832989, REGON: 366150894

1.5. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa Otwartej Strefy Aktywnosci przy
ul. Zeromskiego 3 w ELochowie. Niniejsze opracowanie obejmuje: budowe placu zabaw wraz,
Z wyposazeniem, montaz ogrodzenia o wys. 1m z dwoma furtkami, montaz urzadzen sitowni
zewnetrzne] wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod
projektowane urzadzenia placu zabaw 1 silowni zewnetrzne], montaz tawek i koszy na $mieci,

montaz stojaka na rowery, montaz stotu do gry w szachy, nasadzenie krzewow i drzew.



Usytuowanie budowy Otwartej Strefy Aktywnosci — zgodnie z czescia rysunkowa
1 wytycznymi Inwestora.

1.6. Zakres robdt w szczegdlnosci obejmuie:

Nawierzchnie bezpieczne z piasku

Przy urzadzeniach projektowanego placu zabaw i silowni zewngtrznej nalezy wykonad
odpowiednia nawierzchni¢ w strefie bezpieczenstwie danego urzadzenia w zaleznogdci od
wysokosci upadku.

Przy opracowywanym urzadzeniu ustalono wysokosé upadku swobodnego na maksymalnie
220 cm. Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku w obrgbie stref bezpieczefistwa tych
urzadzen,

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej populamy i najczesciej stosowany na placach
zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1177:2009 okre$lajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieé
przynajmniej 40 cm grubosci dla maksymalnej wysokosci upadku swobodnego powyzej 200
cm. Jako material na projektowana nawierzchni¢ w strefie bezpieczenstwa nalezy wybraé
piasek z atestem - piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod
katem zawartodci substancji szkodliwych, bez czastek pylowych i itowych. Wielkoéé ziaren
od 0,2 do 2 mm. Grubos¢ nawierzchni z piasku nalezy dobra¢ odpowiednio do wysokosci
upadku z danego urzadzenia rekreacyjno-zabawowego, pod ktérym bedzie montowana.

Po wyborze urzadzen placu zabaw, Wykonawca ma obowiazek zweryfikowaé grubosé
nawierzchni strefy bezpieczenstwa majac na uwadze najwieksza wysoko$¢ swobodnego
upadku i w razie potrzeby dostosowaé parametry nawierzchni.

Obszar poza strefy bezpieczenstwa nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego i obsiaé

trawa.

Nawierzchnia silowni zewngtrznej

Po montazu urzgdzen silowni zewngtrznej oraz pozostalych urzadzen, obszar nalezy

przywroci¢ do stanu pierwotnego i obsiaé trawa.



Zagospodarowanie zieleni
Zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy wykona¢ nowe nasadzenia 4 szt. drzew i krzewow
w obregbie projektowanego placu zabaw i silowni zewnetrznej. Miejsce nasadzen okredli

[nwestor. Przewidziano 1 szt. istniejacego drzewostanu do przesadzenia Tub do usuniecia.

1.7.1. Plac zabaw

Zestawienie elementdéw placu zabaw:
e Zestaw zabawowy HORTENSJA MT — KORA PLACE ZABAW (P1) —szt. 1,
e urzadzenie sprawnos$ciowe — BUGLO AQUARIUS 1648 (P2) — szt. 1,
e $cianka wspinaczkowa — BUGLO ACTIVE 4060(P3) — szt. 1,
e bujak sprezynowy — BUGLO SINGLE 5012 (P4) —szt. 1,
e hustawka — BUGLO ACTIVE 3024 (P5) —szt. 1,
¢ ogrodzenie placu zabaw o wysokosci 1m,
e furtka o szerokosci w Swietle przejscia min. Im — szt. 2,

» tablica informacyjna placu zabaw —szt. 1,

Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej a ich
konice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

Wszystkie faczenia, spawy i mocowania - gladkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne
dla uzytkownikow. Wystajace Iby $rub i nakretki musza by¢ zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami.

Materiaty i pétprodukty uzyte w produkcji musza posiadaé atesty higieny wydane przez
Panstwowy Zaklad Higieny.

Po wyborze urzgdzen placu zabaw, Wykonawca ma obowigzek przeanalizowaé wysoko$é
swobodnego upadku kazdego z nich i w razie potrzeby dostosowaé rodzaj nawierzchni.

Przy montazu urzadzen muszg by¢ zachowane odpowiednie strefy bezpieczefstwa, ktdre nie
mogg na siebie zachodzié.

Teren placu zabaw z ogrodzeniem o wysokosci Im oraz dwiema furtkami o szerokodci
w $wietle min. Im.

Wszystkie urzadzenia 1 elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé

1instalowaé zgodnie z normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009, oraz zaleceniami

producenta.



Kazde urzadzenie wyposazone w trwalg tablicg informacyjng z opisem, nazwg producenta,
instrukcja obslugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa.
Rozmiar, kolor 1 materiat

z jakiego maja by¢ wykonane tablice informacyjne, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty
1 certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowiazujace
normy

w tym zakresie oraz posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie
montazu urzadzen moga wykonywal osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw zabawek oraz

w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego.

Na terenie placu zabaw nalezy zamontowaé tablice z regulaminem w miejscu dobrze
widocznym, dostgpnym dla wszystkich uzytkownikéw 1 uzgodnionym z Inwestorem.
Regulamin powinien przede wszystkim zawieraé takie informacje jak: telefon do wiasciciela
lub zarzadcy oraz adres placu zabaw, numery telefonéw alarmowych, zasady zabaw na placu
zabaw oraz mozliwe zagrozenia.

Ostateczny ksztalt, wyposazenie, kolorystyke i1 elementy wyposazenia placu zabaw,

Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Tablica z regulaminem:
- konstrukcja z profili metalowych zamknigtych, zabezpieczonych przed korozja przez

cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

- plansza z regulaminem z blachy, zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, lub z piyty
HDPE/HPL odpornej na UV,

- wymiary: wys. 1.80-2.00m x szer. 0.04-0.06m x d}. 0.40-0.60m,

- montaz poprzez zabetonowanie w gruncie (rozmiar i glebokosé¢ fundamentow zgodny
z normami: PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009, oraz wytycznymi producenta
tablicy).

Ostateczny ksztalt, wyposazenie, kolorystyke 1 elementy wyposazenia placu zabaw,

Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Przykladowa  tres¢  regulaminu  (Wykonawca ma  obowiazek uzgodnié tre§¢  regulaminu

z Inwestorem):

REGULAMIN PLACU ZABAW
vemnerennee/ QAPES PlAcU ZADAWY/ ..o

1, Plac zabaw dla dzieci jest terenem stuzacym zabawie i wypoczynkowi.

2 Elementy placu zabaw przeznaczone sq dla dzieci od lat ....... do ........lat.

3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywaé wytacznie pod opiekq dorostych, ktérzy
za nie ponoszq odpowiedzialno$é .

4. Osoby przebywajace na terenie placu zabaw zobowiqzane sq do zachowania porzadku.

5 Z urzadzen zabawowych nalezy korzystaé zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Na terenie placu zabaw obowiqzuje bezwzgledny zakaz spozywania napojéw alkcholowych

oraz palenia papieroséw oraz przebywania osobom pod wptywem alkoholu lub pod dziataniem innych
$rodkéw odurzajacych.

Z. Osoby niszczace sprzet i urzaqdzenia placu zabaw badZ ich opiekunowie prawni ponosza
odpowiedzialno$¢ materialng,

8. Osoby naruszajace porzadek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu bedq usuwane
z terenu placu zabaw.

9. Zabrania sie w szczegblnosci:

a. Niszczenia urzadzen zabawowych,

b. Zasmiecania terenu,

c. Niszczenia zieleni,

d. Wprowadzania zwierzat,

10. Wszelkie uszkodzenia urzaqdzen lub zniszczenia nalezy niezwtocznie zgtosié
W s/ NGZWA,  adres i numer  telefonu administratora  placu
ZAbAW/ ..o - " 5 ;

TELEFONY KONTAKTOWE:

- TELEFON ALARMOWY - 112 .f‘

- POLICJA - 997 : ) 4. -

-STRAZ POZARNA - 998

- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 i

- ADMINISTRATOR ... ? e - ’



Zestaw zabawowy HORTENSJA MT - KORA PLACE ZABAW (P1)
Duzy zestaw powstaly z potaczenia kilku elementéw sprawnosciowych. W sklad zestawu
wchodzi: mostek drewniany pochyly, drabinka tukowa, $cianka wspinaczkowa, drabinka
pozioma, lina pionowa, mostek linowy oraz dwie zjezdzalnie. Wszystkie elementy
umozliwiaja aktywnos¢ fizyczna prowadzac do ksztattowania poprawnej sylwetki i rozwoju
wigkszosci partii mie$niowych.
Elementy konstrukcyjne urzadzen metalowych wykonane sg z profili zamknigtych o przekroju
kwadratowym 80 x 80 mm, ocynkowane oraz malowane proszkowo specjalistycznymi
farbami. Urzadzenia montowane sa w gruncie poprzez betonowanie, zgodnie z norma.
Powierzchnie czolowe stupéw sg zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Slizgi zjezdzalni
wykonane z rotacyjnego tworzywa sztucznego LLDPE barwionego w masie (wersja
podstawowa) lub opcjonalnie slizg nierdzewny, boki z tworzywa HDPE. Liny z rdzeniem ze
stali nierdzewnej, pokryte polipropylenem. Elementy zabezpieczajace, daszki i plyty Scianek
wspinaczkowych z ptyty HDPE. Podesty wykonane z tworzywa antyposlizgowego HDPE.
Zaslepki wykonane z tworzywa odpornego na promieniowanie UV.
Wymiary:

- 685x 865 cm,

- wysokos¢ catkowita: 380 cm,

- wysokos¢ swobodnego upadku: 190 cm (nalezy dobraé nawierzchnie bezpieczna

dostosowang do wysokosci swobodnego upadku),

- strefa bezpieczenstwa: 1035 x1165 cm,

Rysunek pogladowy (P1)




sa przyktadowe

Podane w czgsci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa

i moga by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedzialow wymiarowych.



Urzadzenie sprawnosciowe —- BUGLO AQUARIUS 1648 (P2)

Urzadzenie sprawnosciowe w formie tukowego elementu do wspinania i plonowe;j rury
zjazdowej. Wszystkie elementy umozliwiaja aktywnos¢ fizyczna prowadzac do ksztaltowania
poprawnej sylwetki 1 rozwoju wigkszosei partii migsniowych.

Opatentowany system lacznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Klamry wyposazone w zawias, zapewniajacy duzg sztywno$é¢ konstrukcji oraz tatwosé
montazu poprzez wkrgcenie zaledwie jednej sruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyinie
w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT. Uchwyty z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.
Antyposlizgowa plyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
cechujgca si¢ maksymalng odpomoscia na czynniki srodowiskowe i wysokiej Kklasy
odpornosciy na Scieranie. Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm
w kolorze niebieskim. Cechuje si¢ maksymalna odpornoscia na czynniki srodowiskowe
i wysokiej klasy odpornoscia na Scieranie. Plyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego
polietylenu. HDPE o grubodci 15 mm, najwyzszej jakodci, catkowicie odporny na wilgoé
i UV. Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty $cianek z kolorowego tworzywa HPL o grubodci 13 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoé¢ i UV. Wandaloodporne zaslepki $rub
wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa,

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
-~ 63 x151 cm,
- wysokos¢ catkowita: 180 cm,
- wysoko$¢ swobodnego upadku: 167 cm (nalezy dobraé nawierzchnie bezpieczna
dostosowang do wysokosci swobodnego upadku),

- strefa bezpieczenstwa: 378 x462 cm,

Podane w czgsci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczeristwa sa przykladowe
1 mogg by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedziatéw wymiarowych.




Rysunek pogladowy (P2)
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Scianka wspinaczkowa ~ BUGLO ACTIVE 4060(P3)

Scianka wspinaczkowa w formie tablicy z rozmieszczonymi kamieniami wspinaczkowymi.

Wszystkie elementy umozliwiajg aktywno$¢ fizyczng prowadzac do ksztaltowania poprawnej

sylwetki i rozwoju wigkszodci partii mieéniowych.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Antyposlizgowa wodoodpoma sklejka podestowa o wysokiej odporno$ci na $cieranie,

o grubosci 15 mm z drewna drzew lisciastych pokryta filmem fenolowym naprasowywanym

na goraco. Plyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15

mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV. Plyty $cianek z kolorowego

tworzywa HPL o grubosci 8 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpomego na wilgoé i UV,

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

59x 318 cm,

wysokosé catkowita: 169 cm,

wysokos¢ swobodnego upadku: 150 cm (nalezy dobraé nawierzchnie bezpieczng
dostosowang do wysokosci swobodnego upadku),

strefa bezpieczefistwa: 359 x 618 cm,

Dostepnosé czescet zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

Przedzial wiekowy: 3 -12

Podane w czgsci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa sg przykladowe
1 mogg by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedziatéw wymiarowych.



Rysunek pogladowy (P3)
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Bujak sprezynowy — BUGLO SINGLE 5012 (P4)

Bujak na sprezynie. Zabawka ma na celu doskonalenie sprawnosci fizycznej ze
szczegélnym nastawieniem na ksztaltowanie zmystu réwnowagi. Wszystkie elementy
umozliwiajg aktywno$¢ fizyczng prowadzac de ksztaltowania poprawnej sylwetki i rozwoju
wiekszosci partii miesniowych.

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200mm, a $rednica preta
z ktérego jest wykonana to 20mm. Cato$¢ jest cynkowana i malowana proszkowo farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Elementy ztaczne takie jak sruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Solidna konstrukcja ze stali czarnej
S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozja przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkcowicie
odporna na warunki atmosferyczne. Plyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu.
HDPE o grubosci 15 mm, najwyzsze] jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV. Piyty
scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 8 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ 1 UV. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu
formowanego metoda wiryskowa. Elementy stalowe cynkowane ogniowo. Ostateczny ksztalt

1 kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
- 27x95cm,
- wysokos$¢ calkowita: 78 cm,
- wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm (nalezy dobraé nawierzchnie bezpieczng
dostosowana do wysokosci swobodnego upadku),
- strefa bezpieczenstwa: 327 x395 c¢m,
- Dostepno$¢ czgéci zapasowych: TAK
- Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
- Przedziat wiekowy: 1 - 12

Podane w czgsci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa sa przykladowe
1 moga by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedziatéw wymiarowych.




Rysunek pogladowy (P4)
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Hustawka — BUGLO ACTIVE 3024 (P5)

Hustawka dwuosobowa z siedziskiem kotyskowym oraz z siedziskiem plaskim elastycznym.
Wszystkie elementy umozliwiaja aktywnosé fizyczng prowadzac do ksztaltowania POprawne;j
sylwetki 1 rozwoju wigkszosci partii miesniowych.

Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte migkka guma EPDM, zawieszopne na
tancuchach fi. 6 mm ze stali nierdzewnej. Zakonczenia stupéw w postaci czopdw z miekkiej
gumy EPDM. Podwojnie ulozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujace cichg
prace. Poza wahaniem w osi poziome;j realizuje rowniez ruch obrotowy wokét osi pionowej
zapobiegajac skrecaniu fafcucha. Zawiesie w calosci wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy zlaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Oparcie
siedziska o konstrukcji stalowej pokrytej migkkim poliuretanem. Zakoficzenia wykonane
z poliamidu. Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne. Lina o érednicy 10 mm, plecionka wykonana z cynkowanych drutéw
stalowych

Elastyczne siedzisko w postaci zbrojonego pasa pokrytego migkka guma, zawieszone na
tancuchach fi.bmm ze stali nierdzewnej. Wandaloodpome =zaslepki $rub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wiryskows, Atestowane nierdzewne fafcuchy 6 mm.
Elementy stalowe cynkowane ogniowo. Uchwyty z poliamidu formowanego metoda
wiryskowa.

Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpomej na UV, naklejonej na cynkowang blache

stalowa. Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
- 185x385cm,
- wysoko$¢ catkowita: 244 cm,
- wysokos¢ swobodnego upadku: 128 cm (nalezy dobra¢ nawierzchnie bezpieczng
dostosowang do wysokosci swobodnego upadku),
- strefa bezpieczenstwa: 750 x 310 cm (Dla nawierzchni gumowej: 650 x 310 cm),
- Najwiekszy element: Noga (320 cm)
- Najciezszy element: 19 kg




e S e S

Dostepnos¢ czgsci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1- 4 lat (siedzisko kotyskowe) 3-12 lat (siedzisko plaskie oraz

elastyczne)

Podane w cze¢Sci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa sa przykltadowe
i moga by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedzialéw wymiarowych.

Rysunek pogladowy (P5)




Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie terenu z dwiema furtkami o wysoko$ci 1m z przesel stalowych na shupkach
betonowych w gruncie. Przgsta stalowe wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej
ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Wszystkie elementy zlaczne, jak $ruby,
nakretki i mocowania wystawiona na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne.
Wystajace tby srub i nakretki musza by¢ zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wszystkie
krawedzie furtki powinny by¢ zaokraglone i nie powinno by¢ na nich ostrych kantéw, o ktére
dzieci moglyby si¢ zrani¢. Furtki wyposazone w klamki i zamki. Przy furtkach wejsciowych
nie powinno by¢ miejsc, ktére narazajq dzieci na zakleszczenie palcow lub inne podobne
niebezpieczenstwa. Nalezy zachowa¢ minimalng przestrzef 12 mm pomigdzy bramka (furtka)
a filarkiem (stupkiem) i to po obu stronach bramki (wokél palika). Przez caly czas kiedy
bramka si¢ otwiera lub zamyka przestrzen ta nie powinna si¢ zmniejszac.

Pod bramka nalezy zapewni¢ wolna przestrzenn o szerokosci od 60 mm do 110 mm,
co ograniczy ryzyko urazow stop.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w sieci, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas
fundamentowania stupéw ogrodzenia. Nalezy tak rozmiesci¢ przgsta ogrodzenia, aby kazdy
z fundamentéw usytuowany byly w odlegtosci ok. Im od przebiegajacych sieci.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke ogrodzenia oraz furtek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Rysunek pogladowy




1.7.2. Silownia zewnetrzna.

Zestawienie elementow sitowni zewnetrznej:
¢ stepper — BUGLO FITNESS INOX 7713 - 1 szt. — (S1),
e orbitrek - BUGLO FITNESS INOX 7717 — 1 szt. ~ (82),
o rowerek — BUGLO FITNESS INOX 7718 — 1 szt. — (S3),
¢ podest do ¢wiczert mieéni kregostupa ~ BUGLO FITNESS INOX 7708 — 1 szt. — (S4),
¢ drabinka — BUGLO FITNESS INOX 7706 — 1 szt. — (S5),
e twister ~ BUGLO FITNESS INOX 7704 — 1 szt. — (86),

e tablica informacyjna silowni zewnetrznej — szt. 1,

Wszystkie urzadzenia sitowni zgodne z normg PL-EN 16630:2015. Kazde urzadzenie
wyposazone w trwalg tablice informacyjng z opisem, nazwa producenta, instrukcja obstugi
urzgdzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Rozmiar, kolor
i material z ktdrego maja by¢ wykonane tablice informacyjne, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Po wyborze urzadzen silowni, Wykonawca ma obowiazek przeanalizowaé wysokosé
swobodnego upadku z kazdego z nich i w razie potrzeby dostosowaé parametry nawierzchni
do tej wysokosci.

Przy montazu urzadzen musza by¢ zachowane odpowiednie strefy bezpieczenstwa, ktére nie
moga na siebie zachodzi¢.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej nalezy fundamentowaé
iinstalowa¢ zgodnie z normami, oraz zaleceniami producenta.

Na terenie sifowni zewng¢trznej nalezy zamontowaé tablice z regulaminem w miejscu dobrze
widocznym, dostgpnym dla wszystkich uzytkownikéw i uzgodnionym z Inwestorem.
Regulamin powinien przede wszystkim zawieraé takie informacje jak: telefon do wlasciciela
lub zarzgdcy oraz adres siowni zewnetrznej, numery telefonéw alarmowych, zasady
obowigzujace na terenie sitowni zewngtrznej oraz mozliwe zagrozenia.

Ostateczny ksztalt, wyposazenie, kolorystyke i elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej,

Wykonawca uzgodni z Inwestorem.




Tablica z regulaminem:

- konstrukcja z profili metalowych zamknigtych, zabezpieczonych przed korozjg przez
cynkowanie

1 malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

- plansza z regulaminem z blachy, zabezpieczonej przed korozja przez cynkowanie
1 malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, lub z plyty HDPE/HPL
odpornej na UV,

- wymiary: wys. 1.80-2.00m x szer. 0.04-0.06m x dl. 0.40-0.60m,

- montaz poprzez zabetonowanie w gruncie (rozmiar i gigboko$¢ fundamentéw zgodny

z normami: PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009, oraz wytycznymi producenta tablicy).

Ostateczny ksztatt, wyposazenie, kolorystyke i elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej,

Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Podane w czgsci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczerfistwa sa przyktadowe
i moga by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedziatéw wymiarowych.




¢

Przykladowa tre$¢ regulaminu (Wykonawca ma cbowigzek uzgodnié tredé regulaminu z Inwestorem):

REGULAMIN KORZYSTANIA Z STLOWNL ZEWNETRZNET
..../adres sitowni zewnetrznej/..... N
L War'unklem kor'zys?ama z sitowni jest zapoznanie sie z pon:zszym Regulam:nem i jego

przestrzeganie.
2. Kazda osoba korzystajaca pierwszy raz z urzadzenh sitowni ma obowiqzek zapoznaé sie z

zasadami bezpiecznego korzystania z urzadzenia i sposobem wykonywania éwiczef, zamieszczonym
na kazdym urzadzeniu.

3. Przed przystqpieniem do éwiczen nalety sprawdzié¢ stan techniczny urzadzenia - usterki
halezy zglasza¢ administratorowi sitowni - bezpodrednio w ... /NaZWa i adres
administratora SHOWNI/ vt s e s lub pod numerem telefonu
4, Sitownia  jest ogdlnie dostepna, otwarta w godzinach ... /okpesli
Inwestor/....

5. Sl#ownla udos’rqpmona Jjest nieodptatnie.

6. Osoby ponizej 18 roku 2ycia moga korzystaé z sitowni wylacznie w obecnosci rodzicéw lub
opiekundw.

7. Osoby korzystajace z urzadzen sitowni éwicza na whasng odpowiedzialnosé.

8. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystapieniem do cwiczefi powinny skonsultowaé
sie

z lekarzem,

9. Osoby naruszajace porzadek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu bedq

usuwane z terenu sitowni, niezaleznie od ewentualnego skierowania sprawy na droge postepowania
w sprawach o wykroczeniach.

10. Osoby korzystajace z urzadzeh sifowni hie mogg by¢ pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub
innych srodkéw odurzajacych.

11. Na teren sitowni zabrania sie wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotéw,
$rodkéw odurzajacych i substancji psychotropowych.

12, Na terenie sitowni obowiqzuje bezwzgledny zakaz spozywania napoi alkoholowych, jak
réwniez palenia tytoniu.

13, Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzetu spowodowane niezgodnym uZytkowaniem osoba,
ktéra takg szkode wyrzadzita ponosi odpowiedzialnoéé w petnej wysokosci szkody.

14. Po zakoficzeniu Cwiczen urzadzenie, z ktdrego korzysta osoba éwiczaca winno byé

pozostawione
w nalezytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno by¢ czyste.

15. Za rzeczy wniesione na teren siowni przez osoby dEwiczace, w tym przedmioty
wartosciowe, administrator sitowni nie odpowiada.
16. Wszelkie skargi i wnioski nalezy zgtaszaé do administratora siowni -

..../nazwa i adres administratora sitowni/....
TELEFON‘/ KONTAKTOWE
- TELEFON ALARMOWY - 112
- POLICJA - 997
-STRAZ POZARNA - 998
- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
- ADMINISTRATOR ..o e



Stepper — BUGLO FITNESS INOX 7713 — 1 szt. — (S1)

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odpoma na
warunki atmosferyczne. Ptyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE

o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosdci, catkowicie odporny na wilgoé¢ i UV. Plyty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6 mm, najwyzszej jakodci, catkowicie odpornego na wilgoc
i UV. Odbojniki wykonane z trwalego poliuretanu. Obrotowe zlacze fozyskowe. Lozyska stozkowe,
kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Zlacza sa
bezobstugowe. Lozyska nie wymagaja okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcija
przegubow wykonana ze stali czarnej, malowanej. Wkiadki amortyzujace z gumy naturalne;j.
Przeguby gumowe thumia sily i powoduja, ze ruch staje sie plynny. Hamulec pneumatyczny.
Mechanizm zwigkszajacy opor wraz ze wzrostem predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedat
wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy zlaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Wandaloodpore zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metods
wiryskows. Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze grafitowym.
Cechuje si¢ maksymalna odporno$cia na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscia na
$cieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy EPDM.

Urzgdzenie wyposazone w trwalg tablice informacyjna z opisem, nazwa producenta, instrukcja
obshugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobie wykonywania &wiczef,
informacje o éwiczonych partiach migsni, numer normy, numery alarmowe.

Urzadzenie zgodne z norma PL-EN 16630:2015.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szerokosé: 126 cm

dhugosé: 119 cm

wysokos¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:

szerokosé: 445 cm

dhugosé: 422 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku:55 cm




Rysunek pogladowy (S1)

Przeznaczenie: Zwigksza site migsni ndg, ogdlna wydolnosé¢ organizmu i ukladu sercowo-

naczyniowego.

Podane w czgsci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenistwa sa przyktadowe
i moga by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedziatéw wymiarowych.



Orbitrek — BUGLO FITNESS INOX 7717 — 1 szt. — (S2)

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi ng UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 calkowicie odpoma na
warunki atmosferyczne. Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE
0 grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV. Phyty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoé
i UV. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

Obrotowe zlacze tozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. f.ozyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Zlacza sa bezobstugowe. Lozyska nie wymagajg
okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcja przegubow wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujace z gumy naturalnej. Przeguby gumowe tlumig sity i powoduja, ze
ruch staj¢ si¢ ptynny. Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwigkszajacy op6r wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy ztgczne takie jak
Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodpome zaslepki $rub, wykonane
z poliamidu formowanego metodg wiryskowa. Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18
mm, w kolorze grafitowym. Cechuje si¢ maksymalna odpornodcia na czynniki Srodowiskowe
i wysokiej klasy odpornoscia na $cieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy EPDM.
Urzadzenie wyposazone w trwala tablice informacyjna z opisem, nazwg producenta, instrukcja
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobie wykonywania &wiczen,
informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numer normy, numery alarmowe.

Urzadzenie zgodne z norma PL-EN 16630:2015.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szerokosé: 126 cm

dhugosc: 156 cm

wysokos¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:

szerokosé: 445 cm

dlugosdé: 456 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 48 cm




m‘&".l

Rysunek pogladowy (S2)

Przeznaczenie: Trening ogélnorozwojowy dla duzych partii miesniowych gérnych i dolnych
czegsci ciala. Wplywa na ksztattowanie sylwetki i poprawe koordynacji ruchowe;.

Podane w czgsci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa sa przykladowe
1 mogg by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedziatéw wymiarowych.



Rowerek — BUGLO FITNESS INOX 7718 — 1 szt. - (S3)

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjq przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpomymi na UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty oparé i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE
o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV. Phyty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoé
1 UV. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

Obrotowe ztacze lozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Ziacza sa bezobstugowe. Lozyska nie Wymagaja
okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujace z gumy naturalnej. Przeguby gumowe thumia sity i powodujg, ze
ruch staj¢ si¢ ptynny. Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwigkszajacy opér wraz ze wzrostem
predkodci obrotowej. Plyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy ztaczne takie jak
sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane
z poliamidu formowanego metoda wiryskowa. Antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosici 18§
mm, w kolorze grafitowym. Cechuje si¢ maksymalna odpornoscia na czynniki $rodowiskowe
i wysokiej klasy odpornoscia na §cieranie. Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy EPDM.
Urzadzenie wyposazone w trwalg tablice informacyjna z opisem, nazwa producenta, instrukcja
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen,
informacje o ¢wiczonych partiach mieéni, numer normy, numery alarmowe.

Urzadzenie zgodne z norma PL-EN 16630:2015.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szeroko$é: 53 cm

dhugosé: 130 cm

wysoko$¢ catkowita: 134 cm

Strefa bezpieczenstwa:

szeroko$¢: 353 cm

dhugosé: 430 cm

Wysokodé swobodnego upadku: 77 cm




&

Rysunek pogladowy (83)

Przeznaczenie: Pomaga zredukowa¢ ilo$¢ tkanki thuszczowej, poprawia krazenie, wzmacnia

serce i rozwija migsnie nog.

Podane w czgéci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa sg przykladowe
1 moga by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedzialéw wymiarowych.



Podest do éwiczen migsni kregostupa — BUGLO FITNESS INOX 7708 — 1 szt. — (S4)
Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi ng UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odpoma na
warunki atmosferyczne. Phyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE
0 grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV. Plyty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoé
1 UV. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

Obrotowe zlacze tozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostepem wody. Zlacza sg bezobstugowe. Lozyska nie wymagaja
okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujace z gumy naturalnej. Przeguby gumowe thimia sity i powoduja, ze
ruch staje si¢ ptynny. Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajacy op6r wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy zlaczne takie jak
$ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane
z poliamidu formowanego metoda wtryskows. Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18
mm, w kolorze grafitowym. Cechuje si¢ maksymalng odpornoscia na czynniki srodowiskowe
1 wysokiej klasy odpornoscia na $cieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy EPDM.
Urzadzenie wyposazone w trwala tablicg informacyjng z opisem, nazwg producenta, instrukecja
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobiec wykonywania éwiczef,
informacje o éwiczonych partiach mieéni, numer normy, numery alarmowe.

Urzgdzenie zgodne z norma PL-EN 16630:2015.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szerokosé: 151 cm

dhigosé: 90 cm

wysokosé catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:

szerokosé: 451 cm

diugosé: 390 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 41 cm




Rysunek pogladowy (S4)

Przeznaczenie: Doskonale stymuluje migsnie kregostupa. Starannie wykonane éwiczenie

przyczynia si¢ do utrzymania poprawnej postawy ciala.

Podane w czg$ci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczefstwa sa przykladowe
i mogg by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedzialéw wymiarowych.



Drabinka - BUGLO FITNESS INOX 7706 — 1 szt. — (S5)

Solidna konstrukcja ze stali czamej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpormnymi na UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty oparé i siedzisk z kolorowego trdjwarstwowego polietylenut. HDPE
o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV. Phyty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubesci 6 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoé
1 UV. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

Obrotowe zlacze tozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Ziacza sg bezobstugowe. Lozyska nie wymagajg
okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcja przegubdéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkladki amortyzujace z gumy naturalnej. Przeguby gumowe tlumig sity i powoduja, ze
ruch staj¢ si¢ ptynny. Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajacy opdr wraz ze wzrostem
predkodcei obrotowej. Phyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy zlqczne takie jak
Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki érub, wykonane
z poliamidu formowanego metoda wtryskows, Antyposlizgowa pyta podestowa HDPE o grubosci 18
mm, w kolorze grafitowym. Cechuje si¢ maksymalna odpormoscia na czynniki $rodowiskowe
i wysokiej klasy odpornoscia na $cieranie. Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy EPDM.
Urzgdzenie wyposazone w trwala tablice informacyjng z opisem, nazwa producenta, instrukcja
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen,
informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numer normy, numery alarmowe.

Urzadzenie zgodne z norma PL-EN 16630:2015.

Ostateczny ksztaft 1 kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szerokos$é: 127 cm

dhugosé: 75 cm

wysokos¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:

szerokosé: 480 cm

dhugosé: 410 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 197 cm




Rysunek pogladowy (S5)

Przeznaczenie: Wzmacnia migsnie plecéw i pozwala wysmukli¢ ramiona. Cwiczenia na tym

urzadzeniu wplywaja korzystnie na migsnie brzucha.

Podane w czgsci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa sa przyktadowe
i moga by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedzialéw wymiarowych.



Twister — BUGLO FITNESS INOX 7704 — 1 szt. — (86)

Solidna konstrukcja ze stali czarmnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi pa UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty oparé i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE
o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV. Phty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubodci 6 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoé
1 UV. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

Obrotowe ztacze tozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Zlacza sa bezobstugowe. Lozyska nie wymagaja
okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujace z gumy naturalnej. Przeguby gumowe thimia sily i powoduja, ze
ruch staje si¢ ptynny. Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwigkszajacy opér wraz ze werostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy zlaczne takie jak
sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane
z poliamidu formowanego metoda wiryskowa. Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18
mm, w kolorze grafitowym. Cechuje si¢ maksymalna odpornoscia na czynniki $rodowiskowe
i wysokiej klasy odpornoscia na scieranie. Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy EPDM.
Urzadzenie wyposazone w trwala tablice informacyjna z opisem, nazwa producenta, instrukcjg
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobie wykonywania Swiczef,
informacje o ¢wiczonych partiach mig$ni, numer normy, numery alarmowe.

Urzadzenie zgodne z norma PL-EN 16630:2015.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szeroko$é: 126 cm

dlugogé: 95 cm

wysokosé catkowita: 210 cm
Strefa bezpieczenstwa:
szerokosc¢: 445 cm

dhugo$é: 395 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 60 cm




Rysunek pogladowy (S6)

Przeznaczenie: Cwiczenie w pozycji siedzace; wspomagajace aktywnos¢ stawow biodrowych
oraz odcinka lgdzwiowego. Poprawia zmyst rownowagi oraz pozytywnie wplywa na miesnie

brzucha. Doskonale rozluznia.

Podane w czgsci graficznej wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa s przykladowe
1 moga by¢ modyfikowane w zakresie podanych przedzialéw wymiarowych.



1.7.3. Pozostale elementy zasospodarowania.

Ostateczny ksztalt 1 kolorystyke elementéw zagospodarowania, Wykonawca uzgodni

Z Inwestorem.

Elementy zagospodarowania:
* lawki metalowe z oparciem — BUGLO URBANIQ 6029 — szt. 4 (£1),
¢ kosze metalowe na smieci — BUGLO URBANIQ 6052 — szt. 2 (KS),
o stol do gry w szachy — BUGLO SINGLE 2017 — szt. 1 (SZ),
o stojaki na rowery — BUGLO URBANIQ 6061 ~ szt. 1 (STR),

Y.awki metalowe z oparciem (E1)

Lawki metalowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne. Lawki musza spelniaé
normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otworéw, bez ostrych
krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Elementy zlaczne takie jak $ruby,
nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewns;.

Antyposlizgowa plyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
cechujgca si¢ maksymalng odpornoscia na czynniki $rodowiskowe i wysokiej klasy
odpornoscia na Scieranie. Antyposlizgowa plyta podestowa hpl hexa o gruboéci 10 mm
w kolorze naturalnego drewna wisniowego cechujaca sie maksymalna odpornoscig na
czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscia na $cieranie. Plyty z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odporny na wilgo¢ i UV. Plyty z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej
Jjakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane
z poliamidu formowanego metodg wiryskowa, Elementy stalowe cynkowane ogniowo.
Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowana blache
stalowa.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke tawek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Kotwienie

urzadzenia w podiozu — zgodnie z zaleceniami producenta.




Wymiary:
- wysokos¢ catkowita:100cm,
- szerokosé: 66 cm,

- dhugosé: 158 cm,

Rysunek pogladowy (L1)




Kosze metalowe na $mieci (KS)

Kosze metalowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne. Kosze nie moga posiadaé
ostrych krawedzi, ani szczelin niebezpiecznych dla dzieci.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Elementy ztaczne takie jak sruby,
nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewne;.

Wandaloodpome zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa,
Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke koszy na $mieci, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
- wysoko$¢: 100cm,

- pojemnos¢: ok. 351,

Rysunek pogladowy (KS)




Stot do gry w szachy (SZ)

Blat z trwalq grafika planszy gry, odporna na warunki atmosferyczne oraz cztery siedziska.

Elementy zlaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Solidna
konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczong przed
korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT.

Plyty Scianek z kolorowego trdjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej
jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV. Wandaloodporne zaslepki §rub wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa, Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

Kotwienie urzadzenia w podlozu — zgodnie z zaleceniami producenta i obowiazujacymi normami.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke stolu z siedziskami, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szerokos$é: 200 cm, dtugosé: 200 cm

wysokos$é catkowita: 60 cm

Strefa bezpieczenstwa: szerokos¢: 500 cm, dlugosé: 500 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

Przedzial wiekowy: bez ograniczen

Rysunek pogladowy (SZ)



Stojaki na rowery (STR)
Wymiary:
i dhugosé: 210cm,
szerokosé: 58cm,
wysokos¢: 61cm,
Kazdy stojak na cztery stanowiska, wykonany ze stali cynkowanej ogniowo. Elementy zlaczne

takie jak Sruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewne;.

Rysunek pogladowy (STR)




1.8. Wyszczegolnienie robdt towarzyszacych i tymezasowyeh:

Do robét towarzyszacych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, tym
w szczegolnosci:

- Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna i wode;

- Tymczasowe wygrodzenie placu budowy.

1.9. Informacia o terenie budowy
Przedmiotowe roboty beda wykonywane w sasiedztwie budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych, co wymagaé bedzie szczegélnego zachowania przepiséw BHP

i porzadkowych.

1.10. Organizacja robdét i przekazanie placu budowy

Organizacja robot bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowiazkéw Wykonawey.
Roboty budowlano ~ montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez
Wykonawce projekt organizacji rob6t. Zaplecze budowy Wykonawea usytuuje na
przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Wykonawca bedzie
prowadzil roboty w terminach zgodnych z umowa i przyjetym harmonogramem oraz
z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. W ramach organizacji robét
1 przygotowania placu budowy wykonawca ma obowiazek dokona¢ doboru wiasciwego
sprz¢tu budowlanego, przewidzianego do wykonania robét. Do prowadzenia robét
Wykonawca wyznaczy kierownika robét, posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane, zatrudnionego na budowie na stale, Przekazanie placu budowy nastapi
protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi granice
przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewnetrznej dla potrzeb
budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez
Wykonawceg bgdzie odptatne.

1.11. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca robdt bierze pelng odpowiedzialno$é za dzialanie swojego zakladu na terenie
prowadzonych prac. Sposéb wykonywania rob6t winien byé tak zorganizowany przez
Wykonawcg, by zapewnione bylo bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom
oraz uzytkowanie sasiadujacych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak
1 teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony i oznaczony tablicami
informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istnigjacych obiektéw kubaturowych,
instalacji naziemnych i podziemnych powstale w wyniku wykonywanych robo6t.

1.12. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykaiczania robdt Wykonawca bedzie:
- Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy
1 w bezposredniej odlegtosci od niego;
- Unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla osob lub wlasnosei spotecznej, a wynikajacych
z przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu jego dziatania;
- Mieé szczegblny wzglad na lokalizacje baz, skladowisk i utrzymanie drog
dojazdowych;
- Unika¢ zanieczyszczenia zbiorikow i ciekéw wodnych oraz powietrza,




1.13. Warunki bezpieczefistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bgdace przedmiotem zaméwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP i PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zapewni¢ realizacje robét w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikow,
z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed
mozliwo$cig powstania pozaru. Wykonawca bedzie utrzymywal plac budowy i zaplecze
sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych pracownikéw w odpowiednia
odziez i srodki ochrony osobistej.

Zatrudnieni na budowie pracownicy odbeda niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym
stanowiskowe, ktore zapewni kicrownik budowy/roboét.

Ustala si¢, ze wszystkic koszty zwigzane z wypelnieniem ww. wymagan nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzér nad robotami
pod wzgledem BHP i PPOZ. nalezy do obowiazkéw kierownika budowy/robét, ktéry winien
posiadaé niezbgdne w tym zakresie uprawnienia.

1.14, Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowiazek zabezpieczyé w formie tymczasowego
wygrodzenia. Teren budowy winien byé oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi niezbgdne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty
1 drogi wewnetrzne. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ na placu budowy niezbedne
media takie jak: energic elektryczna, wode, odprowadzenie $ciekéw itp. Wykonawca
zabezpieczy plac budowy i sprzgt budowlany przed dostgpem oséb trzecich réwniez po

godzinach pracy.

1.15. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy
Wykonaweca dla potrzeb budowy ma obowiazek wykonaé tymczasowe drogi i place sktadowe

uzgodnione z Inwestorem.

1.16. Klasyfikacja robét do wykonania wg Wspélnego Slownika Zaméwien —
CPV 45212221-1

Nazwa i kody: grup rob6t i kategorii robot
Roboty budowlano — montazowe
Grupy robot:

451 Przygotowanie terenu pod budowe
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow

Kategoria robdt:
45100 Przygotowanie terenu pod budowe

45111 Roboty ziemne
45340 Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu




1.17. Okreslenia podstawowe

Zawarte zostaly w ogolnych warunkéw umowy oraz w dokumentacji projektowe;.

2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci materialéw i wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogblne dotyezgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych okre$§lonych w art. S ust. 1
~Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okreSlonymi w szczegblowej specyfikacji
techniczne;j.
Uzyte materialy budowlane winny posiadac:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sa zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
-~ w odniesieniu do wyrobéw podiegajacych tej certyfikacji;
- Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobéw zgodnie z Polskqg Norma lub aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii.
Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowaé do odbioru koficowego inwestycji
i przekazac je Zamawiajacemu

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw i
skladowania materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo skladowane, do czasu, gdy bedg uzyte
do budowy, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wiasciwodci oraz by byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Sposob i miejsce
skltadowania materialéw powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane w trakcie realizacji robdt odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatéw i wyroboéw do wykonania robét,
a takze o udostgpnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty i swiadectwa w celu oceny zgodnosci
jakosci 1 przydatnosci w zastosowaniu. Materialy 1 wyroby dostarczone przez Wykonawee na
budowe, ktérych jakos¢ jest niezgodna z wymogami powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczajg
wariantowe stosowanie materialéw i wyrobow budowlanych, nie gorszych jakosciowo
1 uzytkowo od projektowanych, Wykonawca wystgpi z zamiarem wprowadzenia zmian do
Zamawiajacego Zastosowanie wariantowych i zamiennych materialow przez Wykonawce
wymagac bedzie zgody od Zamawiajacego i projektanta obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanvych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzgtu o odpowiednich do zakresu robét
parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzajacego zagrozenia bezpieczenstwa oraz
zapewniajgcych uzyskanie wykonania robét o wymaganej jakosci. Sprzet winien byé
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze negatywnie oddziatywaé na stan techniczny




istniejacych budynkéw i robot. Uzyty sprzgt winien spelniaé wymogi ochrony $rodowiska w
zakresie emisji pyléw, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen

4. Wymagania dotvczace Srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transporty, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz drog transportowych.
Ponadto sprzgt transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowat zagrozenia
bezpieczenistwa zatrudnionym na budowie pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj
srodkéw transportowych winien zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i pozostatych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom technicznym beda usuniete
z terenu budowy. Wykonawca bedzie naprawial na biezaco, na wilasny koszt, wszystkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wladciwosci wykonywania robét budowlanych

3.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robit

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z postanowieniami umowy,
z dokumentacja projektowo — kosztorysowa, projektem organizacji robdt oraz
obowigzujacymi warunkami techmicznymi wykonania robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ i koszt za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi i punktow
wysokosciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
1 ustaleniami z nadzorem inwestorskim i projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robét zostana poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzgdnych wysokosciowych przez inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajacego
dotyczace zachowania zgodno$ci i jakosci wykonanych robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
dalszych robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po
budowie, jak roéwniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materialéw. Teren zajmowany na
czas budowy oraz drogi komunikacyjne budowy, winny byé przywrécone do stanu
pierwotnego.

6. Kontrola, badania robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakos$ci rob6t przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt oraz za jako$é i zgodnosé
wbudowanych materiatéw i urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowigzek
prowadzenia pomiaréw, prob oraz badan dotyczacych wykonanych robét w  celu
potwierdzenia ich jako$ci zgodnej z wymogami wynikajacymi z dokumentacji technicznej,
warunkOw technicznych wykonania odbioru robét oraz ze specyfikacja techniczna. Badania
i préby winny by¢ wykonywane z nalezyta starannoscig i czestotliwodcia, zgodnie




z wymogami norm i obowiazujacymi procedurami oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badaf jakosciowych materiatéw
1 robdt ponosi Wykonawca,

Do wykonania rob6t Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktore posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola robét prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dzialajacy z ramienia Zamawiajacego jest uprawniony do kontroli

zgodnosci wykonania robét, ich odbioru, w tym robot zanikajacych oraz uzytych materialow
I wyrobéw. W tym celu wykonawca ma obowiazek udostepnié niezbedne materialy
1 dokumenty poswiadczajace jakos¢ wykonanych robot jak réwniez informowaé inspektora
nadzoru o zakonczonych robotach podlegajacych odbiorowi.

W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru ma prawo zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan, pomiar6w, pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i jakosci
wykonania robét. Wszystkie te czynnosdci odbywaja sie na koszt Wykonawcey.

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna byé
zgodna z art.3 pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostepnienia do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest wymaganym
dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie realizacji
inwestycji do odbioru korncowego Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ i zachowywaé do
odbioru koncowego wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscig realizowanych robét
i wbudowanych materialéw, dokonanych préb i odbioréw czesciowych. Dokumenty budowy
bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania detyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Zasady dotyczace obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg. stanu na dzien
Jjego przeprowadzenia. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar robét dokonuje kierownik
budowy w ksiazce obmiaru robdét w sposéb umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje
przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uznaé za nalezycie wykonane pod wzgledem
rzeczowym, pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji  techniczno — kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilogé
wykonanych robét podaje si¢ w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét, W przypadku
powstania réznicy miedzy przedmiarem a obmiarem robdt, Wykonawca po stwierdzeniu tego
faktu ma

obowiazek poinformowaé o powyzszym Zamawiajacego. Zasada ta dotyczy réwniez robét
dodatkowych okreslonych na podstawie protokofu koniecznogei dla ktorych zostal wykonany




przedmiar robdt. Obmiar rob6t potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawe do
okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.2. Kontrola obmiaréw robét

Wykonawca winien przekazaé sporzadzony obmiar robét do sprawdzenia inspektorowi
nadzoru w okresie umozliwiajacym dokonania kontroli prawidlowosci okredlenia ilosci
wykonanych robdt, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do robét zanikajacych lub

podlegajacych zakryciu.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow technicznych:
- W odniesieniu do poszczegolnych zakreséw robot:

Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, czesciowe lub etapowe.
- W odniesieniu do calej inwestycji:

Odbidr koficowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

Odbidr pogwarancyjny dokonany po uplywie terminu gwaranciji.

8.2. Tryby zwolania odbiorow

Odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po
uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce. Roboty do odbioru czesciowego zglasza
Zamawiajacemu Wykonawca i sg dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie
z postanowieniami umowy na roboty. Odbiér koncowy i pogwarancyjny zwoluje
Zamawiajacy po uprzednim zgloszeniu ich gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym
z umowg i obowiazujacymi przepisami. Zgloszenie Wykonawcy zakonczenia robét wymaga
potwierdzenia ich wykonania przez nadzo6r

inwestorski. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie jakodci rob6t i potwierdzeniu usuniecia
wad oraz usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér koficowy i pogwarancyjny
przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie. Odbiér przez
inspektora nadzoru robét wadliwie wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
usunigcia wad. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odmowy dokonania odbioru w robét
w przypadku, gdy roboty zostaly wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacja techniczng
1 obowiazujacymi przepisami lub w niepetnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usungé w wyznaczonym czasie. W protokétach
odbioru spisuje si¢ wszystkie dane, okolicznosci oraz o§wiadczenia zwiazane z przedmiotem
odbioru, w tym wykaz usterek ujawnionych probami, pomiarami oraz $wiadectwa, certyfikaty
1 atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia Do protokotéw odbioru dofacza sig dokumenty
zwiazane z przeprowadzonymi wczesniej ocenami technicznymi robét i odbiorami
Czgsciowymi. Przy odbiorze koncowym nalezy takze przckazaé karty gwarancyjne na
wbudowane materiaty i wykonane roboty, dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, instrukcje uzytkowania oraz oéwiadczenie kierownika budowy
o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie robét

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robét w umowie.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci
1 wartosci wykonanych i odebranych elementéw robdt. W przypadku gdy wykonana ilosé




robot podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robot
w zakresie wigkszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajacego.

10. Dokumenty odniesienia

Rozbudowa istniejacego terenu rekreacyjnego przy ul. Jezynowej w Mszczonowie poprzez
budowe Otwartej Strefy Aktywnosci

10.1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z harmonogramem

realizacji robot.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych ,.Budownictwo
0golne”;

Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robot, zastosowanych
materiatoéw i technologii wykonawstwa,;

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych;

Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z podzniejszymi zm. (Dz.U.
z 2004 r. nr106, poz.1126 z pdZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP;

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych 1 Le$nictwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355);

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w hatasu w $rodowisko (Dz.U. Nr
66, poz. 436);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763)
w sprawie warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaja
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Marek Naja

Nr uprawnien 534/TIJOIA/0

Krasnik, styczen 2018 r.



IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWE 1ZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 09 stycznia 200g 1.

DECYZJA
Nr ewid. 54/LOIA/09

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118 dalsze Zzmiany: Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz.
665, Nr 127 poz, 880, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844), art. 111 24 usl 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 200071 o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow {Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. L. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 43, poz. 509, 2 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr
64, poz. 365; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, Ze

Pan mgr inz. architekt Marek Naja
urodzony dnia 25 grudnia 1973r. w Hrubieszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje ti. okregowej komisii kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzii.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw . tarzyna Jacek Marcin
Zaluski Swigcicka-Brzozowska Begietto Kozlowski
I

czionek

sekretarz

przewodniczacy

Otrzymuia: ! 9\
1. mgrinz. arch. Marek Naja - ul. Relaksowa4/106, 20-819 Lublin;

2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow,
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala .



Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architekt Marek Witold Naja
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/LOIA/09,

jest wpisany na liste czfonkow Lubelskiej Okregowej I1zby Architektdéw RP
pod numerem: LB~0205.

Cztonek czynny od: 01-04-2009 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2017 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0205-CDB1-YC65-1CDF-B7B6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ padajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenta w publicznyrn serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



