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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE




Lublin, dn. 2018-01-17

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 wust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu dziatki gminnej nr 2115/3 zlokalizowanej w Lochowie
przy Szkole Podstawowej Nr 1 poprzez budowe Otwartej Strefy Aktywnosci
w  miejscowosci  Lochéw, przy ul. Zeromskiego 3, Gm. Lochéw,
(Inwestor: GMINA LOCHOW, Al. Pokoju 75, 07-130 Lochow)
sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Opracowanie:
ASYSTENT PRQIEKTANTA
mgr inz. 1elak

Projektowat:
mgr inz. arch. Marek Naja
Nr uprawnjerf 54/LOIA/09

17 styczen 2018r.
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1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJ NA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

L'ublin, dnia 09 stycznia 2009 1.

DECYZJA
Nr ewid. 54/LOIA/09

pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

y: Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz.
665, Nr 127 poz. 880, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr

64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 dalsze zmian

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. architekt Marek Naja
urodzony dnia 25 grudnia 1973r. w Hrubieszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje t. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej [zby Architektow w terminie

14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw ) tarzyna Jacek Marcin
Zaluski Swieqickn-Brzozowska Begielfo Kozlowski

czlonek

sekretarz

przewodniczacy

o g
}/E,.-/ L/c-é,

Otrzymuia:
mgr inz. arch. Marek Naja - ul. Relaksowa4/106, 20-819 Lublin:

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw; \

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego; Xk\

ala

CESENES



1ZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, architekt Marek Witold Naja
hosiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 54/LOIA/09,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0205.

Czionek czynny od: 01-04-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-12-2017 r. Lublin,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady I1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LB-0205-CDB1-YC65-1CDF-B7B6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl i

lub kontaktujac sl bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,
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372 S . MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
[ Br ‘ Skala: 1:500

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: wegrowski

Gmina: Lochéw — 143305 _4
Obreb: Lochow — 143305_4.0001
Dzialka nr: 2115/3

[ D.Z.: 6640.2561.2017

Arkusz mapy w ukladzie 2000:
7.180.26.10.4.1, 7.180.26.10.4.3
Uklad wysokosciowy: Kronsztad 86

Opracowal dnia: 11.12.2017 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI GMINNEJ NR 2115/3
ZLOKALIZOWANEJ W LOCHOWIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
POPRZEZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY PRZY
SZKOLL PODSTAWOWEJ NR 1, UL. ZEROMSKIEGO 3 W LOCHOWIE.
OBREBR 143305_4.0001 LOCHOW,

jednostka ewidencyjna 143305 4 LOCHOW

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektéw malej architektury przy Szkole

Podstawowej nr 1, ul. Zeromskiego 3 w Lochowie., na dzialce gminnej nr ewid. 2115/3.

2. Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres:
GMINA LOCHOW
Al Pokoju 75
07-130 Lochow

CZESC OPISOWA
WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego =zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow:
Utworzenie na dzialce gminnej nr ewid. 2115/3 obiektow malej architektury przy Szkole
Podstawowej nr 1, ul. Zeromskiego 3 w Lochowie. Niniejsze opracowanie obejmuje:
roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia, montaz urzgdzen placu zabaw 1 silowni
zewngtrznej, montaz ogrodzenia o wys. 1lm z dwoma furtkami, montaz urzadzen sifowni
zewnetrznej wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod
projektowane urzgdzenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej, montaz fawek i koszy na
$mieci, montaz stojaka na rowery, montaz stolu do gry w szachy, nasadzenie krzewdw

idrzew.

2. Wykaz istniejgcych obiektiéw budowlanych:

Na terenie nieruchomosci znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane: budynek szkoly



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
Na terenie nieruchomosci nie wystgpuja elementy mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

1)

a. Nie wystgpuja prace zagrazajace przysypaniem ziemia.

b. Nie wystepuja prace, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci ponad 5,0 m

c. Nie wystgpuja rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej
8 m,

d. Roboty nie sa wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e. Nie wystepuje montaz, demontaz i konserwacja rusztowah przy budynkach
wysokich i wysokosciowych,

f. Roboty nie sg wykonywane przy uzyciu dZwigéw lub $miglowcéw,

g. Nie prowadzone sa roboty na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji
na podpory,

h. Nie wystgpuje montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

¢ i. Nie wystgpuja prace zwigzane z betonowaniem wysokich elementéw
konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,

J. Nie wykonuje si¢ fundamentowania podpér mostowych i innych obiektéw
budowlanych na palach,

k. Roboty nie bgda wykonywane pod Iub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
miejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 50 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV,
lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV,
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lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
- 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyze] 30 kV,
lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
. Roboty budowlane nie sa prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkéw,
m. Nie wykonywane sg roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy
wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m,
n. Roboty nie sg wykonywane w poblizu linti kolejowych;

2) Nie wystgpuja roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystgpujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biclogicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
1 zdrowiu ludzi:

a. roboty prowadzone w temperaturze ponizej ~10°C,
b. roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest;

3) robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

a. roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemyshu energii atomowe;j,
b. roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

4) Nie wystgpuja prace budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a. roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,
b. roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
c. budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjna 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i1 komputerowych,
zwiazane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

d. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
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prowadzenia ruchu kolejowego;

5) Nie wystgpuja roboty budowlane stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow

6)

7

8)

9

a. roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
¢. fundamentowanie podpér mostowych 1 innych obiektdw budowlanych na palach,
d. roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1 m;
Nie wystgpuja roboty budowlane prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
1 w innych niebezpieczaych przestrzeniach zamknietych,
b. roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é rurociagow pod przeszkodami
metodami: tunelows, przecisku lub podobnymi;
Nie wystgpujg roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych roboty przy budowie, remoncie i rozbidree torowisk;
Nie wystepujg roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana
ze sprezonege powietrza roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
1 przepraw mostowych;
Nie wystepujg roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:
a. roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanic otworow w istniejacych elementach

konstrukcyjnych obiektow;

10)Nie wystepujg roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich

5.

elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

Teren budowy jest odlegly od istniejacych budynkéw i od drogi.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

W ftrakcie realizacji robdt budowlanych nalezy przestrzegaé zalecen BHP dla

poszczegdlnych rodzajow robét, aby uniknaé zagrozefi bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty tynkowe i malowanie - stanowisko tak zorganizowane, aby uniemozliwi¢ upadek,



potkniecie i okaleczenie oraz zapewni¢ swobode ruchow

7. Okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialéw, wyrobdw,

9.

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

W trakcie realizacji robot budowlanych nie przewiduje si¢ przechowywania
1 przemieszczania materialéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
Wskazanie  srodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na wypadek pozaru zawiadomié jednostke strazy pozamej. Nie skladowaé materialéw
budowlanych na drogach.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja budowy (dziennik budowy oraz projekt budowlany) znajdowaé sig
bedzie na terenie budowy.

UWAGA:

- podczas wykonywania robét budowlanych na przedmiotowej nieruchomosei nie
przewiduje si¢ jednoczesnego zatrudnienia co najmniej 30 pracownikéw,

- roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych ze
scistym przestrzeganiem przepisow Prawa budowlanego, BHP, obowigzujacych
PN oraz zasadami wiedzy technicznej,

- przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé wyroby (materialy) budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie,

- przy pracach budowlano - montazowych mozna =zatrudniaé wylgcznie
pracownikéw, ktorzy posiadaja niezbedne kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskaly orzeczenie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy; nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy
w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.



- przy obstudze urzadzen mozna zatrudnia¢ wyltacznie pracownikow posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy na danym sprzecie.

Opracowanie:

ASYSTENT PROMEK A

mgr inz. Annd Bielak

Projektowat:

megr inz. arch. Marek Naja

Nr uprawnien 54/LOIA/09
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI GMINNEJ
NR 2115/3 ZLOKALIZOWANEJ W LOCHOWIE
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

POPRZEZ BUDOWE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

OBREB 143305_4.0001 LOCHOW,
jednostka ewidencyjna 143305 4 LOCHOW

Inwestor: GMINA LOCHOW
Al Pokoju 75
07-130 L.ochow

Lokalizacja: Lochéw, ul. Zeromskiego 3, gm. Lochéw
Dzialki gruntu nr: 2115/3

1. Dane ogolne.

Teren objety zagospodarowaniem (oznaczony na planie sytuacyjnym literami

A-B-C-D) polozony jest w miejscowosci Lochow, obreb 0001.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obicktéw malej architektury przy Szkole
Podstawowej nr 1, ul. Zeromskiego 3 w Lochowie.. Niniejsze opracowanie obejmuje: budowe
placu zabaw wraz z wyposazeniem, montaz ogrodzenia o wys. lm z dwoma furtkami, montaz
urzadzen sifowni zewnetrznej wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z
piasku pod projektowane urzadzenia placu zabaw i sitowni zewnetrznej, montaz fawek i koszy
na $mieci, montaz stojaka na rowery, montaz stolu do gry w szachy, nasadzenie krzewow 1

drzew.

3. Podstawa opracowania.

° Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem.
° Wizja lokalna.
° Plan sytuacyjny.

° Odnosne przepisy i normy techniczne.



Normy odnoszace si¢ do placow zabaw:

PN-EN 1176-1:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czesé 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badap,
PN-EN 1176-2:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzehnie - Czeé¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan
hustawek,

PN-EN 1176-3:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badaf
zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenfstwa i metody badan
kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 5. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli.

PN-EN 1176-6:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czgé¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgé¢ 7. Wytyczne instalowania, Sprawdzania, konserwacji
1 eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czgéé 10: Catkowicie obudowany sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czgé¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan
przestrzennych konstrukeji sieciowych.

PN-EN 1177:2009

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokodei upadiu,

Normy powolane:

PN-EN 335:2013-07

Trwalodé drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania, definicje, zastosowanie do drewna
litego I materiatéw drewnopodobnych

PN-EN 350-2:2000

Trwalosé drewna i materiatéow drewnopochodnych -- Naturalna trwalo$¢ drewna litego- Wytyczne dotyczace
naturalnej trwatoéci i podatnoéei na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majagcych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2009



Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony - Czesé 1
Klasyfikacja wnikania i retencji érodka ochrony

PN-EN 636:2013-03

Sklejka -- Wymagania techniczne

PN-EN 1991-1-2:2006

Eurokod 1: Qddziatywania na konstrukcje -- Czgé¢ 1-2: Oddzialywania ogélne — Oddziatywania na kon strukgje
w warunkach pozaru

PN-EN 1991-1-3:2003

Euroked 1 -- Oddzialywania na konstrukeje -- Czgs¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 /A1:2010

Eurckod 1: Oddziatywania na konstrukeje -- Czgéé 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru
PN-EN [3411-3+A1:2009

Zakoiiczenia lin stalowych -- Bezpieczefistwo -- Czgéd 3: Tuleje 1 ich zaciskanie (oryg.)

PN-EN 13411-5+A1:2009

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenstwo -- Czgéé 5: Zaciski linowe kablagkowe (oryg.)

PN-EN ISO 2307:2010

Liny wiékienne -- Wyznaczanie niektérych wlasciwosei fizycznych 1 mechanicznych

PN-EN ISO 9554:2010

Liny wiokienne -- Wymagania ogdlne

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Ogolne wymagania dotyczace kompetenciji laboratoriéw badawczych i wzorcujgcych

PN-EN 818-1+A1:2008

Lancuch o ogniwach krotkich do podnoszenia tadunkéw -- Bezpieczenstwo — Czesé 1:

Ogdlne warunki odbioru (oryg.)

4. Zakres opracowania.

Opracowaniem objgto tereny dzialek nr ewid. 2115/3 polozonych w miejscowosei Lochow,
na ktorych projektuje sie:

a) ustawienie 1 montaz urzadzen oraz wyposazenia placu zabaw,

b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczenstwa
pod projektowanymi urzadzeniami placu zabaw,

c) budowa ogrodzenia o wysokosci 1m z przesel stalowych betonowanych w gruncie
wraz z dwoma furtkami, rozmieszczenie — zgodnie z czgseia rysunkows,

d) montaz urzadzen sifowni zewnetrznej wraz z wyposazeniem,



e) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku w wyznaczonej strefie bezpieczenstwa

pod projektowanymi urzgdzeniami sifowni zewngtrznej, zgodnie z zapotrzebowaniem

) montaz lawek parkowych, oraz koszy na $mieci.
2) montaz pozostatych urzadzen: stojaka na rowery, stoléw do gry w szachy,
h) zagospodarowanie zieleni: nasadzenie krzewow 1 drzew.

5. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Obiekty istniejace i projektowane, co do funkcji i zastosowanych materiatdéw, opisane sg na
planie zagospodarowania.
W zwigzku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ rozbiérek budynkéw istniejgcych.
Przedmiotowa dziatka gruntu jest zabudowana i ogrodzona.

Teren dzialek (w obszarze opracowania) o nr ewid. 2115/3 z nawierzchnig trawiasta.
W obszarze opracowywanym nie wystgpuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci:

kanalizacyjnej, wodociagowej 1 elektrycznej.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Opracowuje sie¢ budowe obiektow malej architektury przy ul.Zeromskiego 3
w Lochowie. Ninigjsze opracowanie obejmuje: budowe placu zabaw wraz z wyposazeniem,
montaz ogrodzenia 0 wys. Im z dwoma furtkami, montaz urzadzen sitowni zewngtrznej wraz z
wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane urzgdzenia
placu zabaw 1 czedciowo sifowni zewngtrznej, montaz fawek i koszy na $mieci, montaz stojaka
na rowery, montaz stolu do gry w szachy, nowe nasadzenia drzew i krzewow.
Usytuowanie budowy Otwarte] Strefy Aktywnosei — zgodnie z czescia rysunkows

1 wytycznymi Inwestora.

Nawierzchnie bezpieczne z piasku

Przy urzadzeniach projektowanego placu zabaw i sttowni zewngtrzne] nalezy wykonaé
odpowiednia nawierzchni¢ w strefie bezpieczenstwie danego urzgdzenia w zaleznodci od
wysokoscel upadku.

Przy opracowywanym urzadzeniu ustalono wysokos$¢ upadku swobodnego na maksymalnie
220 cm. Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku w obrebie stref bezpieczenstwa tych

urzgdzen.



normy PN-EN 1177:2009 okredlajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mied
przynajmniej

40 cm grubosci dla maksymalnej wysokosci upadku swobodnego powyzej 200 cm. Jako
material na projektowana nawierzchnie w strefie bezpieczenstwa nalezy wybraé piasek
Z atestem - piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem
zawartosci substancji szkodliwych, bez czastek pytowych i itowych., Wielko$é ziaren od 0,2
do 2 mm. Grubo$é nawierzchni z piasku nalezy dobraé odpowiednio do wysokodci upadku
z danego urzadzenia rekreacyjno-zabawowego, pod ktdérym bedzie montowana.

Obszar poza strefa bezpieczenstwa nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego i obsiaé trawa.

Nawierzchnia silowni zewngtrznej
Po montazu urzadzen silowni zewnegtrznej oraz pozostalych urzadzen, obszar nalezy

przywrdceié do stanu pierwotnego 1 obsiad trawa,

Zagospodarowanie zieleni
Zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy wykona¢ nowe nasadzenia 4 szt. drzew i krzewow
w obrebie projektowanego placu zabaw i sifowni zewnetrznej. Miejsce nasadzen okresli

Inwestor. Przewidziano 1 szt. istniejacego drzewostanu do przesadzenia lub do usunigcia.

7. Plac zabaw.

Zestawienie elementéw placu zabaw:
o Zestaw zabawowy (P1) —szt. 1,
e urzadzenie sprawnosciowe (P2} —szt. 1,
e Scianka wspinaczkowa (P3) —szt. 1,
» bujak sprezynowy (P4) —szt. 1,
» hustawka (P5) - szt. 1,
¢ ogrodzenie placu zabaw o wysoko$ei 1m,
+ furtka o szerokosci w Swietle przejscia min. 1m — szt. 2,

e tablica informacyjna placu zabaw — szt. 1,

Elementy zigqczne takie jak sruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej a ich

konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.



Wszystkie laczenia, spawy i mocowania - gladkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne
dla uzytkownikow. Wystajace by Srub i nakretki musza byé zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami.

Materialy i pdlprodukty uzyte w produkecji musza posiadaé atesty higieny wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Po wyborze urzadzen placu zabaw, Wykonawca ma obowiazek przeanalizowaé wysokosé
swobodnego upadku kazdego z nich 1 w razie potrzeby dostosowad rodzaj nawierzchni.

Przy montazu urzadzen musza byé zachowane odpowiednie strefy bezpieczenstwa, ktdre nie
moga na siebie zachodzié.

Teren placu zabaw z ogrodzeniem o wysokosci 1m oraz dwiema furtkami o szerokosci
w $wietle min. Im.

Wszystkie urzadzenia 1 elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé
i instalowa¢ zgodnie z normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009, oraz zaleceniami
producenta.

Kazde urzgdzenie wyposazone w trwalg tablicg informacyjng z opisem, nazwg producenta,
instrukcjg obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa.
Rozmiar, kolor i materiat

z jakiego majg by¢ wykonane tablice informacyjne, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wszystkie montowane urzadzenia 1 elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty
1 certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace
normy

w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie
montazu urzadzefi moga wykonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw zabawek oraz

w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego.

Na terenie placu zabaw nalezy zamontowaé tablicg z regulaminem w miejscu dobrze
widocznym, dostepnym dla wszystkich uzytkownikéw i uzgodnionym z Inwestorem.
Regulamin powinien przede wszystkim zawiera¢ takie informacje jak: telefon do wiasciciela
lub zarzadcy oraz adres placu zabaw, numery telefonéw alarmowych, zasady zabaw na placu
zabaw oraz mozliwe zagrozenia.

Ostateczny ksztalt, wyposazenie, kolorystyke i elementy wyposazenia placu zabaw,

Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



7.1. Zestaw zabawowy (P1)
Duzy zestaw powstaly z polgczenia kilku elementéw sprawnosciowych. W skiad zestawu
wchodzi: mostek drewniany pochyly, drabinka tukowa, $cianka wspinaczkowa, drabinka
pozioma, lina pionowa, mostek linowy oraz dwie zjezdzalnie. Wszystkie elementy
umozliwiaja aktywno$¢ fizyczng prowadzac do ksztaltowania poprawnej sylwetki i rozwoju
wigkszosci partii mig$niowych.
Elementy konstrukcyjne urzadzen metalowych wykonane sa z profili zamknietych o przekroju
kwadratowym 80 x 80 mm, ocynkowane oraz malowane proszkowo specjalistycznymi
farbami. Urzadzenia montowane sa w gruncie poprzez betonowanie, zgodnie z norma.
Powierzchnie czolowe stupéw sa zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Slizgi zjezdzalni
wykonane z rotacyjnego tworzywa sztucznego LLDPE barwionego w masie (wersja
podstawowa) lub opcjonalnie $lizg nierdzewny, boki z tworzywa HDPE. Liny z rdzeniem ze
stali nierdzewnej, pokryte polipropylenem. Elementy zabezpieczajace, daszki i ptyty $cianek
wspinaczkowych z plyty HDPE. Podesty wykonane z tworzywa antyposlizgowego HDPE.
Zaslepki wykonane z tworzywa odpornego na promieniowanie UV.
Wymiary:

- 685x 865 cm,

- wysokos¢ catkowita: 380 cm,

- wysoko$¢ swobodnego upadku: 190 cm (nalezy dobra¢ nawierzchni¢ bezpieczng

dostosowang do wysokosci swobodnego upadku),

- strefa bezpieczenstwa: 1035 x1165 cm,

Rysunek pogladowy (P1)







7.2. Urzadzenie sprawnosciowe (P2)

Urzadzenie sprawnosciowe w formie lukowego elementu do wspinania i pionowej rury
zjazdowej. Wszystkie elementy umozliwiaja aktywnos¢ fizyczng prowadzac do ksztaltowania
poprawnej sylwetki i rozwoju wiekszosei partii migsniowych.

Opatentowany system tacznikéw i1 klamer wykonanych z mocnych stopdéw aluminiowych.
Klamry wyposazone w zawias, zapewniajacy duzg sztywnos¢ konstrukcji oraz latwosé
montazu poprzez wkrecenie zaledwie jednej sruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie
w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT. Uchwyty z poliamidu formowanego metoda wiryskows.
Antyposlizgowa plyta podestowa hpl hexa o grubodci 10 mm w kolorze antracytowym
cechujaca si¢ maksymalng odpomoscia na czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy
odpornoscia na $cieranie. Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm
w kolorze niebieskim. Cechuje si¢ maksymalng odpomoscia na czynniki $rodowiskowe
1 wysokiej klasy odpornoscia na $cieranie. Plyty scianek z kolorowego trojwarstwowego
polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpomy na wilgoé
1 UV. Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm,
najwyzszej jakodci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV. Wandaloodporne zaSlepki srub
wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa,

Ostateczny ksztalt 1 kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
- 63 x151 cm,
- wysokos¢ catkowita: 180 cm,
- wysokos¢ swobodnego upadku: 167 c¢m (nalezy dobra¢ nawierzchni¢ bezpieczng
dostosowana do wysokosci swobodnego upadku),

- strefa bezpieczenstwa: 378 x462 cm,



Rysunek pogladowy (P2)
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7.3. Scianka wspinaczkowa (P3)

Scianka wspinaczkowa w formie tablicy z rozmieszczonymi kamieniami wspinaczkowymi.
Wszystkie elementy umozliwiajg aktywnos¢ fizyczng prowadzac do ksztaltowania poprawnej
sylwetki i rozwoju wigkszosci partii mie$niowych.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
Antyposlizgowa wodoodporna sklejka podestowa o wysokiej odpornosci na $cieranie,
o grubosci 15 mm z drewna drzew lisciastych pokryta filmem fenolowym naprasowywanym
na goraco. Plyty scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o gruboscei 15
mm, najwyzszej jakodci, catkowicie odporny na wilgoé i UV. Plyty $cianek z kolorowego
tworzywa HPL o grubosci 8 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoé i UV.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
- 59x318cm,
- wysokosé catkowita: 169 cm,
- wysoko$é swobodnego upadku: 150 cm (nalezy dobraé nawierzchnie bezpieczng
dostosowang do wysokosci swobodnego upadku),
- strefa bezpieczenstwa: 359 x 618 cm,
- Dostepnosc czedci zapasowych: TAK
- Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

- Przedzial wieckowy: 3 -12



-

Rysunek pogladowy (P3)
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7.4. Bujak sprezynowy (P4)

Bujak na spr¢zynie. Zabawka ma na celu doskonalenie sprawnosci fizycznej ze
szczegblnym nastawieniem na ksztaltowanie zmyshu réwnowagi. Wszystkie elementy
umozliwiaja aktywnod¢ fizyczng prowadzac do ksztaltowania poprawnej sylwetki i rozwoju
wigkszosci partii miesniowych.

Sprezyny bujakéw ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200mm, a $rednica preta
z ktbrego jest wykonana to 20mm. Calo$é jest cynkowana i malowana proszkowo farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Elementy ztaczne takie jak §ruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Solidna konstrukcja ze stali czarnej
S235JR  oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozja przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catlcowicie
odporna na warunki atmosferyczne. Plyty Scianek z kolorowego trjwarstwowego polietylenu.
HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV. Phyty
scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 8 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgoé i UV. Wandaloodporne zaslepki s$rub wykonane z poliamidu
formowanego metodg wiryskowa. Elementy stalowe cynkowane ogniowo. Ostateczny ksztalt

1 kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
~ 27x95¢cm,
- wysokos¢ catkowita: 78 cm,
- wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm (nalezy dobraé nawierzchnie bezpieczna
dostosowang do wysokosci swobodnego upadku),
- strefa bezpieczenstwa: 327 x395 cm,
- Dostepnosé czesei zapasowych: TAK
- Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
- Przedzial wiekowy: 1 - 12



Rysunek pogladowy (P4)
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7.5. Hustawka (P5)

Hustawka dwuosobowa z siedziskiem kolyskowym oraz z siedziskiem plaskim elastycznym.
Wszystkie elementy umozliwiaja aktywnos¢ fizyczna prowadzac do ksztaltowania poprawne;j
sylwetki i rozwoju wiekszodci partii miesniowych.

Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka guma EPDM, zawieszone na
laficuchach fi. 6 mm ze stali nierdzewnej. Zakonczenia stupdéw w postaci czopéw z miekkiej
gumy EPDM. Podwdjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujgce cicha
prace. Poza wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokdtl osi pionowe;j
zapobiegajac skrgcaniu tancucha. Zawiesie w calosci wykonane ze stali nierdzewnej.
Elementy zlaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Oparcie
siedziska o konstrukcji stalowej pokrytej migkkim poliuretanem. Zakonczenia wykonane
z poliamidu. Solidna konstrukcja ze stali czamej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 calkowicie odpoma na warunki
atmosferyczne. Lina o $rednicy 10 mm, plecionka wykonana z cynkowanych drutéw
stalowych

Elastyczne siedzisko w postaci zbrojonego pasa pokrytego mickka guma, zawieszone na
tancuchach fi.6mm =ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane
z poliamidu formowanego metoda wiryskowa, Atestowane nierdzewne lancuchy 6 mm.
Elementy stalowe cynkowane ogniowo. Uchwyty z poliamidu formowanego metods
wiryskows.

Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowana blache

stalowa. Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
- 185x 385 cm,
- wysokosé catkowita: 244 cm,
- wysoko$¢ swobodnego upadku: 128 cm (nalezy dobra¢ nawierzchni¢ bezpieczna
dostosowang do wysokosci swobodnego upadku),
- strefa bezpieczenstwa: 750 x 310 cm (Dla nawierzchni gumowej: 650 x 310 cm),
- Najwiekszy element: Noga (320 cm)
- Najciezszy element: 19 kg



- Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
- Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
- Przedzial wiekowy: 1- 4 lat (siedzisko kotyskowe) 3-12 lat (siedzisko plaskie oraz

elastyczne)

Rysunek pogladowy (P5)




7.6. Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie terenu z dwiema furtkami o wysokosci 1m z przgsel stalowych na stupkach
betonowych w gruncie. Przgsla stalowe wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej
ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Wszystkie elementy zlaczne, jak $ruby,
nakretki 1 mocowania wystawiona na dzialanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne.
Wystajace tby $rub i nakretki musza by¢ zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wszystkie
krawedzie furtki powinny by¢ zaokraglone i nie powinno by¢ na nich ostrych kantéw, o ktére
dzieci moglyby si¢ zranié. Furtki wyposazone w klamki i zamki. Przy furtkach wejsciowych
nie powinno by¢ miejsc, ktore narazaja dzieci na zakleszczenie palcéw lub inne podobne
niebezpieczenstwa. Nalezy zachowaé minimalng przestrzen 12 mm pomiedzy bramka (furtka)
a filarkiem (slupkiem) i to po obu stronach bramki (wokot palika). Przez caly czas kiedy
bramka si¢ otwiera lub zamyka przestrzen ta nie powinna si¢ zmniejszac.

Pod bramka nalezy zapewni¢ wolna przestrzen o szerokosci od 60 mm do 110 mm,
co ograniczy ryzyko urazow stop.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w sieci, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas
fundamentowania stupéw ogrodzenia. Nalezy tak rozmiesci¢ przgsta ogrodzenia, aby kazdy
z fundamentéw usytuowany byly w odleglosci ok. 1m od przebiegajacych sieci.

Ostateczny ksztalt 1 kolorystyke ogrodzenia oraz furtek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Rysunek pogladowy




8. Silownia zewnetrzna.

Zestawienie elementdw sitowni zewnetrznej:
s stepper — 1 szt. — (81),
o orbitrek — 1 szf. — (82),
e rowerek - 1 szt. — (S3),
e podest do ¢wiczen migsni kregostupa — 1 szt. — (S4),
e drabinka— 1 szt. — (S5),
o twister — 1 szt. — (S6),

e tablica informacyjna sitowni zewnetrznej — szt. 1,

Wszystkie urzadzenia silowni zgodne z normg PL-EN 16630:2015. Kazde urzadzenie
wyposazone w trwalg tablice informacyjna z opisem, nazwg producenta, instrukcja obstugi
urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Rozmiar, kolor
i material z ktérego maja byé wykonane tablice informacyjne, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Po wyborze urzadzen sitowni, Wykonawca ma obowigzek przeanalizowaé wysokosc
swobodnego upadku z kazdego z nich 1 w razie potrzeby dostosowaé parametry nawierzchni
do tej wysokosci.

Przy montazu urzadzen musza by¢ zachowane odpowiednie strefy bezpieczenstwa, ktore nie
moga na siebie zachodzié.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej nalezy fundamentowac
1instalowaé zgodnie z normami, oraz zaleceniami producenta.

Na terenie sitowni zewngtrznej nalezy zamontowac tablice z regulaminem w migjscu dobrze
widocznym, dostepnym dla wszystkich uzytkownikéw i uzgodnionym z Inwestorem.
Regulamin powinien przede wszystkim zawieraé takie informacje jak: telefon do wiasciciela
lub zarzadey oraz adres sitowni zewnetrznej, numery telefonéw alarmowych, zasady
obowigzujace na terenie sitowni zewnetrznej oraz mozliwe zagrozenia.

Ostateczny ksztalt, wyposazenie, kolorystyke 1 elementy wyposazenia silowni zewnetrzne;j,

Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



8.1 Stepper — 1 szt. — (S1)

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Phyty opar¢ 1 siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE

o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, cafkowicie odporny na wilgoé i UV. Plyty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6 mm, najwyzszej jakosei, catkowicie odpornego na wilgoé
i UV. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu. Obrotowe zlacze fozyskowe. Lozyska stozkowe,
kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w obudowach zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Ztacza sa
bezobstugowe. Lozyska nie wymagaja okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcja
przeguboéw wykonana ze stali czamej, malowanej. Wkiadki amortyzujace z gumy naturalnej.
Przeguby gumowe tlumig sily i powoduja, ze ruch staj¢ si¢ plynny. Hamulec pneumatyczny.
Mechanizm zwigkszajacy opdr wraz ze wzrostem predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedal
wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podkiadki wykonane ze
stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metoda
wiryskows. Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze grafitowym.
Cechuje si¢ maksymalna odpornoscia na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscia na
scieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy EPDM.

Urzgdzenie wyposazone w trwala tablice informacyjng z opisem, nazwa producenta, instrukcjg
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen,
informacje o ¢wiczonych partiach migéni, numer normy, numery alarmowe,

Urzadzenie zgodne z normg PL-EN 16630:2015.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem,

Wymiary:

szerokos¢: 126 cm

dhugo$é: 119 cm

wysokos¢ catkowita: 210 ¢m

Strefa bezpieczenstwa:

szeroko$c: 445 cm

dtugosé: 422 cm

Wysokosé swobodnego upadku:55 cm



Rysunek pogladowy (S1)

Przeznaczenie: Zwigksza sitg¢ migsni nog, ogdlng wydolnos¢ organizmu i uktadu sercowo-

naczyniowego.




8.2. Orbitrek — 1 szt. — (S2)

Solidna konstrukcja ze stali czamej S235JR oczyszczona w procesic piaskowania. Zabezpjeczona
przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE
o grubosci 15 mm, najwyZszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV. Piyty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgod
i UV. Qdbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

Obrotowe zlacze lozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Zigcza sga bezobstugowe. Lozyska nie wymagaja
okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujace z gumy naturalnej. Przeguby gumowe thimia sity i powoduja, ze
ruch stajg si¢ plynny. Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwigkszajacy opor wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Phyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy zlaczne takie jak
sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane
z poliamidu formowanego metoda wiryskowa. Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18
mm, w kolorze grafitowym. Cechuje sig¢ maksymalng odpornoscig na czynniki $rodowiskowe
i wysokiej klasy odpornoscia na $cieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy EPDM.
Urzadzenie wyposazone w trwalg tablicg informacyjng z opisem, nazwa producenta, instrukcja
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen,
informacje o éwiczonych partiach mieéni, numer normy, numery alarmowe.

Urzadzenie zgodne z norma PL-EN 16630:2015,

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawea uzgodni z [nwestorem.

Wymiary:

szerokosé: 126 cm

dhugosé: 156 cm

wysokos¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:

szerokosé: 445 cm

dhugosc: 456 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku: 48 cm
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Rysunek pogladowy (S2)

Przeznaczenie: Trening ogoélnorozwojowy dla duzych partii migsniowych gérnych i dolnych

czesci ciata. Wplywa na ksztaltowanie sylwetki i poprawe koordynacji ruchowe;j.




8.3. Rowerek — 1 szt. — (S3)

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odpoma na
warunki atmosferyczne. Plyty oparé i siedzisk z kolorowego trdjwarstwowego polietylenu. HDPE
o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, calkowicie odporny na wilgoé i UV. Phyty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6 mm, najwyzszej jakoéei, catkowicie odpornego na wilgoé
1 UV. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

Obrotowe zlacze fozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostepem wody. Zlacza sa bezobstugowe. Lozyska nie wymagaja
okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujace z gumy naturainej. Przeguby gumowe thumia sity i powoduja, ze
ruch staj¢ si¢ plynny. Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwigkszajacy opér wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedatl wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy zlaczne takie jak
$ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane
z poliamidu formowanego metoda wtryskows. Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18
mm, w kolorze grafitowym. Cechuje si¢ maksymalng odpornoscia na czynniki $rodowiskowe
1 wysokiej klasy odpornoscia na $cieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy EPDM.
Urzadzenie wyposazone w trwalyq tablice informacyjna z opisem, nazwa producenta, instrukcija
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen,
informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numer normy, numery alarmowe.

Urzadzenie zgodne z norma PL-EN 16630:2015.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzgqdzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szerokosé: 53 cm

dhugodé: 130 cm

wysokosé catkowita: 134 cm

Strefa bezpieczenstwa:

szerokosé: 353 cm

dhugosé: 430 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 77 cm
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Rysunek pogladowy (S3)

0 Przeznaczenie: Pomaga zredukowac ilos¢ tkanki tluszczowej, poprawia krazenie, wzmacnia

serce 1 rozwija migsnie nog.




8.4, Podest do ¢wiczen migsni kregostupa — 1 szt. — (54)

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE
o grubosci 15 mm, najwyZszej jakosci, calkowicie odporny na wilgo¢ i UV. Plyty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoé
i UV. Odbojniki wykonane z trwalego poliuretanu.

Obrotowe zlacze tozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Ziacza sa bezobshigowe. Lozyska nie wymagaja
okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcja przegubdéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wktadki amortyzujace z gumy naturalnej. Przeguby gumowe thimia sily i powoduja, ze
ruch staj¢ si¢ plynny. Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajacy opér wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy ztaczne takie jak
Sruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane
z poliamidu formowanego metoda wtryskowa. Antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosdci 18
mm, w kolorze grafitowym. Cechuje sie maksymalna odpomoscia na czynniki srodowiskowe
i wysokiej klasy odpornoscia na $cieranie. Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy EPDM.
Urzadzenie wyposazone w trwalg tablice informacyjna z opisem, nazwa producenta, instrukcja
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobie wykonywania Ewiczen,
informacje o éwiczonych partiach migéni, numer normy, numery alarmowe.

Urzadzenie zgodne z norma PL-EN 16630:2015,

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szerokos¢: 151 em

dhagosé: 90 cm

wysokos¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:

szerokosé: 451 cm

dtugosé: 390 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 41 cm



Przeznaczenie: Doskonale stymuluje mieénie kregostupa. Starannie wykonane ¢wiczenie

przyczynia si¢ do utrzymania poprawnej postawy ciala.

O




8.5. Drabinka — 1 szt. — (S5)

Solidna konstrukeja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, edpornymi na UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicic odpoma na
warunki atmosferyczne. Plyty oparé i siedzisk z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE
o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV. Phyty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubos$cei 6 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoé
1 UV. Odbojniki wykonane z trwalego poliuretanu.

Obrotowe zlacze lozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Zlacza sa bezobslugowe. Lozyska nie wymagajg
okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujace z gumy naturalnej. Przeguby gumowe thumig sily i powoduja, ze
ruch staj¢ si¢ plynny. Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwigkszajacy opdr wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy ziaczne takie jak
sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane
z poliamidu formowanego metoda wtryskowa. Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubosci 18
mm, w kolorze grafitowym. Cechuje si¢ maksymalng odporno$cia na czynniki $rodowiskowe
i wysokiej klasy odpornoscia na $cieranie. Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy EPDM.
Urzadzenie wyposazone w trwaly tablice informacyjna z opisem, nazwa producenta, instrukcja
obshugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobie wykonywania éwiczen,
informacje o ¢wiczonych partiach mieéni, numer normy, numery alarmowe.

Urzadzenie zgodne z normg PL-EN 16630:2015.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca vzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szerokosé: 127 cm

dlugosé: 75 cm

wysokos¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa:

szeroko$é: 480 cm

dhugosé: 410 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 197 cm




Rysunek pogladowy (S5)

Przeznaczenie: Wzmacnia mig$nie plecow i pozwala wysmukli¢ ramiona. Cwiczenia na tym

urzadzeniu wplywaja korzystnie na migsnie brzucha.




8.6. Twister — 1 szt. — (S6)

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT. Solidna konstrukeja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne. Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE
o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV. Phyty pylonu
z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 6 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc
1 UV. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

Obrotowe zlacze fozyskowe. Lozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe. Lozyska w obudowach
zabezpieczajgcych przed dostgpem wody. Zlacza s bezobstugowe. Lozyska nie wymagaja
okresowego smarowania. Przegub gumowy. Konstrukcja przegubéw wykonana ze stali czarnej,
malowanej. Wkiadki amortyzujace z gumy naturalnej. Przeguby gumowe tlumig sity i powoduja, ze
ruch staje si¢ ptynny. Hamulec pneumatyczny. Mechanizm zwiekszajacy opor wraz ze wzrostem
predkosci obrotowej. Plyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy ziaczne takie jak
sruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane
z poliamidu formowanego metodg wiryskowa. Antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubodci 18
mm, w kolorze grafitowym. Cechuje si¢ maksymalng odpornoscia na czynniki $rodowiskowe
1 wysokiej klasy odpornoscia na écieranie. Zabezpieczone czopami z migkkiej gumy EPDM.
Urzadzenie wyposaZone w trwaly tablice informacyjna z opisem, nazwg producenta, instrukcja
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Tabliczka
z anodowanego aluminium. Instrukcja zawiera: instrukcje o sposobie wykonywania éwicze,
informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numer normy, numery alarmowe.

Urzadzenie zgodne z norma PL-EN 16630:2015.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szerokosé: 126 cm

dhugosé: 95 cm

wysokos¢ catkowita: 210 cm

Strefa bezpieczenstwa

szerokosé: 445 cm

dhugosé: 395 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 60 cm
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Rysunek pogladowy (S6)

Przeznaczenie: Cwiczenie w pozycji siedzacej wspomagajace aktywno$é stawow biodrowych
oraz odcinka lgdzwiowego. Poprawia zmyst rownowagi oraz pozytywnie wptywa na miesnie

o brzucha. Doskonale rozluznia.




9. Pozostale elementy zagospodarowania.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke elementéw zagospodarowania, Wykonawca uzgodni

z Inwestorem.

Elementy zagospodarowania:
e lawki metalowe z oparciem — szt. 4 (L1),
¢ kosze metalowe na $mieci — szt. 2 (KS),
e stét do gry wszachy — szt. 2 (SZ),
¢ stojaki na rowery — szt. 1 (STR),

9.1. Lawki metalowe z oparciem (£.1)

Lawki metalowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne. Lawki musza spetniaé
normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otwordw, bez ostrych
krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci.

Solidna konstrukcja ze stali czamej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Elementy ztaczne takie jak $ruby,
nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewne;.

Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
cechujgca si¢ maksymalng odpomoscia na czynniki $rodowiskowe 1 wysokiej klasy
odpornoscia na scieranie. Antyposlizgowa plyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm
w kolorze naturalnego drewna wisniowego cechujaca si¢ maksymalna odpornoscia na
czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy odpornodcia na S$cieranie. Plyty z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odporny na wilgo¢ i UV. Piyty z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej
jakosci, catkowicie odpomnego na wilgo¢ i UV. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane
z poliamidu formowanego metoda wiryskowsa, Elementy stalowe cynkowane ogniowo.
Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpormej na UV, naklejonej na cynkowana blache
stalowa.

Ostateczny ksztalt 1 kolorystyke lawek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Kotwienie

urzadzenia w podiozu —~ zgodnie z zaleceniami producenta.



Wymiary:
- wysokos¢ catkowita:100cm,
- szerokosé: 66 cm,

- dhigos¢: 158 cm,

Rysunek pogladowy (L1)




9.2. Kosze metalowe na Smieci (KS)

Kosze metalowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne. Kosze nie moga posiadaé
ostrych krawedzi, ani szczelin niebezpiecznych dla dzieci.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Elementy zlaczne takie jak $ruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa,
Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke koszy na $mieci, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:
- wysokosé: 100cm,

- pojemnosé: ok. 351,

Rysunek pogladowy (KS)




9.3. St6l do gry w szachy (SZ)

Blat z trwalg grafika planszy gry, odporna na warunki atmosferyczne oraz cztery siedziska.

Elementy zlgczne takie jak sruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewnej. Solidna
konstrukcja ze stali czamej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczong przed
korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi pa UV

z atestem QUALICOAT.
Piyty Scianck z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej

jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV. Wandaloodporne za$lepki $rub wykonane z poliamidu

formowanego metoda wtryskowa, Elementy stalowe cynkowane ogniowo.
Kotwienie urzadzenia w podtozu — zgodnie z zaleceniami producenta i obowiazujacymi normami.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke stotu z siedziskami, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wymiary:

szerokos¢: 200 cm, dhugosé: 200 cm

wysokos¢ catkowita: 60 cm

Strefa bezpieczenstwa: szerokos¢: 500 cm, dtugosé: 500 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

Dostgpnos¢ czesécei zapasowych: TAK

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK

Przedzial wiekowy: bez ograniczen

Rysunek pogladowy (SZ)



9.4. Stojaki na rowery (STR)
Wymiary:

B dhigosé: 210cm,

B szeroko$¢: 58cm,

wysokosé: 61cm,
Kazdy stojak na cztery stanowiska, wykonany ze stali cynkowanej ogniowo. Elementy zlaczne
takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

Rysunek pogladowy (STR)




10. Instalacje.

Projektowane obiekty nie bedg wyposazone w instalacje.

1], Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 1. do obowiazkéw projektanta nalezy okredlenie
obszaru oddziatywania obiektu - zgodnie z Art. 3 Prawa budowlanego nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddzialywania obiektéw objetych niniejszym opracowaniem ogranicza si¢ do

dzialek na ktérych zostang zrealizowane, tj. dzialka o numerze ewidencyjnym 2115/3

w Lochowie.

12. Przyjete zalozenia realizacyine,

Metoda wykonawstwa — systemem zleconym pod kierownictwem osoby posiadajace;

uprawnienia do kierowania budows.

13. Ustalenie warunkéw gruntowych.

W zakresie robdt dotyczacych powyzszego zadania nie ma przewidzianych prac

fundamentowych.

14. Ochrona terenu.

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkow.

15, Tereny gornicze.

Omawiany teren nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie

w granicach terenu gorniczego.



16. Zagrozenie dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia

ludzi.

16. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy i urzadzenia winny posiada¢ dokumenty swiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Montaz urzadzen, rozruch oraz regulacje powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Dopuszcza si¢ zamian¢ urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o parametrach

réwnowaznych.

Opracowanie:

Projektowat:

mgr inz. arch. Marek Naja
Nr uprawnien 54/LOLIA/09

i

Krasnik, styczen 2018 r.
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