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Opis techniczny do projektu budowlanego
"Kanalizacja sanitarna we wsi Budziska gmina FLochéw”

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu - "Kanalizacja sanitarna we wsi Budziska gmina

Lochow”jest:

- Umowa z inwestorem.

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

- Warunki techniczne do projektowania wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Lochowie.

- Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czescei terenu wsi
Budziska ZBN.6727/15/2011 zdn.11.04.2011r.

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu BG.7331-1/10/2005
z dn. 2005-09-09,

- Opinia NR G.6630.206.2011 z dn. 23.05.2011 i G.6630.31.2011 z dn. 24.01.2011 w
sprawie koordynacji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

- GENERALNY DYREKTOR DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Decyzja GDKIA-O/WA.Z.3.d.435/2290A/2010 Warszawa 2010.12.28.

- Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Qddziat w Sokolowie
Podlaskim SI/WE-4105-Up30/11 z dn. 30.05.2011r. - warunki przej$é kanalizacji
sanitarnej pod rz. Wilzanka

- Obowiazujace przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w
Lochowie umozliwiajacego wykonanie kanalizacji sanitarnej do posesji we wsi Budziska
gmina Lochow.

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitamnej z czteroma pompowniami
sieciowymi w/w terenu. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej polaczona bedzie z
kanalizacjg sanitarng ,,Osiedla Zatorze”,

3. Ogolna charakterystyka terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje tereny na pétnoeny-zachod od
Lochowa -- wie$ Budziska. Wie$ przylega bezposrednio do Osiedla Zatorze w Lochowie. Na
przedmiotowym terenie wyst¢puje zabudowa mieszkalna - niska.

Trasa kanalizacji zostala zaprojektowana w taki sposéb by umozliwié w jak
najwigkszym stopniu grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw z terenu objgtego opracowaniem.
Kanal poprowadzony bedzie w przewazajacej czesci w ulicach.

Ulice posiadajg infrastrukture techniczna w postaci: sieci wodociagowej, sieci
telefonicznej (napowietrznej i kablowe;j), linii energetycznych (napowietrznych i kablowych),
nawierzchni asfaltowej w ulicach Wyszkowskiej.
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4. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna terenu.

W wykonanych wierceniach napotkano obszary o réznej budowie geologicznej. Generalnie

mozna wyrdzni¢ dwa obszary:

- zdenudowanej wysoczyzny lodowcowej, gdzie w profilach stwierdzono w przewadze
gliny zwalowe z przewarstwieniami lodowcowych piaskow.

- ROwniny sandrowej, gdzie w wierceniach napotkano gléwnie wodnolodowcowe piaski
$rednie i grube na podkladzie gliny zwalowe].

Na terenie badan stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym

stabilizujacym si¢ na glebokosci 0,9-3,5 m ppt. W okresach intensywnych opadow i roztopéw

poziom wody gruntowej moze podniesé sie 0 0,3m. Woda moze pojawié sie rdwniez w

glinach piaszezystych i warstwach piasku nad nig. Doptyw do otworéw byt umiarkowany,

wspolczynnik filtracji dla piaskéw srednich i grubych nalezy przyjaé w wysokosci k =

(,0005m/s, dla piaskow drobnych k=0,00005m/s, piaskow pylastych pylow piaszezystych i

piaskéw gliniastych k=5%10° my/s, glin piaszczystych k=5*10"" m/s.

5. Opis projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Trasa kanatu przeblegac bedzie w wsi Budziska oraz czadci wsi Jasioréwka (poocna
czesé ul. Zeromskiego) gmina Lochow.

Zaprojektowana sie¢ umozliwi przyjecie Sciekéw z posesji lezacych wzdluz wiw ulic. Ze
wzgledu na rozleglos¢ sieci i uksztattowanie terenu zaprojektowano cztery pompownie
sieciowych z pompami zatapialnymi P2, P3, P9. Pompownie wykonane beda jako zbiorniki z
polimerobetonu z pompami zatapialnymi wg kart doboru pompowni. Zaglebienie zbiornikéw
wyniesie odpowiednio:P2- 6,0m, P3 —4,5m, P9-5,5m. Zbiomiki pompowni maja srednice P2-
@ 1500mm, P3, P9- & 1200mm.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kielichowych PVC typu ,,$” (typu

cigzkiego) laczonych na uszezelke gumowg o $rednicach:

80,315- 669,0 mb

00,25 - 9940mb

00,20 — 4418,0 mb

- przewdd tloczny z rur PE SDR17

80,125 -693,0 mb

80,110 - 889,0 mb

00,90 - 202,0 mb

Projektuje si¢ wykonanie studni rewizyjnych na sieci:

- studnie z tworzyw sztucznych o 1000 z wlazami kanalowymi okraglymi klasy D400
(oznaczone jako typ cigzki 40t) — 33 sztuki (B1, B5,B9, B110, B113, B121, C1, C6, C9,
(14, C33,C75, D1, D4, D10, D28, D31, D33, D38)

- studnie z tworzyw sztucznych 6600 z wlazami kanalowymi okraglymi klasy D400
(oznaczone jako typ cigzki 40t) — 29 sztuk (B2, B3, B4, B6, B7, B8, B10, B11, B12, B13,
B116, B118, C2, C3, C4, C5, C7,C8, C10, C11, C12, C13, C19, C24, C29, D35, D40,
D48, )

- studnie z tworzyw sztucznych 0425 z wlazami kanalowymi okraglymi klasy D400
(oznaczone jako typ cigzki 40t) — 321 sztuk (pozostale na sieci)

Laczna diugos¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 6081,0 m, sieci kanalizacji
ttocznej 1784,0m.
Maksymalne zaglgbienie wyniesie 4,44 m p.p.t.
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Podezas wykonywania robét wymagane begdzie odwodnienie wykopéw. Dia
prawidlowego wykonywania prac montazowych wymagane jest obnizenie poziomu wéd
gruntowych do 2,0 m w stosunku do istniejacego poziomu wod gruntowych. Odwodnienie
bedzie wykonywane za pomocy iglofiltrow lub studni depresyjnych.

Skrzyiowania i kolizje:

1. SkrzyZzowanie sieci kanalizacyjnej z siecig wodociagowa — W razie wystepowania
sieci lub przylaczy na glgbokosci réznej od normowej (ok.1,6m ppt) nalezy wiw sieé
lub przylacze przebudowaé pod nadzorem inspektora nadzoru i wlasciciela sieci.

2. Skrzyzowanie z siecig energetyczna kablowa i siecig telefoniczna kablowa — roboty
prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia,

3. Przejéeia pod jezdnia w ul. Wyszkowskiej (droga krajowa) wykonaé przewiertem z
rurg ochronna.

4. Przejscia pod rowami kanatu wykona¢ przewiertem sterowanym.

6. Roboty ziemne i montazowe

Kanalizacj¢ uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o szerokosei wykopu 1,5 m z
pelnym umocnieniem $cian wykopéw. Glgbokosé wykopow bedzie wynosita $rednio ok.
2,5m. Maksymalne zagl¢bienie dna kanalu wyniesie 4,44m p.p.t. .

Podczas wykonywania robot wymagane bedzie odwodnienie wykopéw. Dla
prawidiowego wykonywania prac montazowych wymagane jest obnizenie poziomu wod
gruntowych do 2,0m w stosunku do istniejacego poziomu wéd gruntowych. Odwodnienie
bedzie wykonywane za pomocg ighofiitroéw lub studni depresyjnych. Podczas wykonywania
prac odwodnieniowych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na prawidlowosé ich
wykonywania. Nie wolno dopuszczaé do naglego ,,uwolnienia” zwierciadla wody
gruntowej, co moze spowodowac rozluznienie gruntu.

Prace zwigzane z realizacjg projektowana siecig nalezy wykonywaé od ,,dofu” tzn. od
wiaczenia do istniejacych studni. W czasie prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé wykopy
przed naplywem wody gruntowe;j.

Rury kanalizacyjne ukiada¢ zgodnie z ,,Instrukcja montazows” opracowana przez
WAWIN METALPLAST-BUK Sp. z 0.0. Zasypke prowadzi¢ gruntem piaszczystym,
warstwami zageszcezajac je co 30 cm do minimum [,=0,95 na tereniach zielonych, w drogach
do minimum 1;=1,03 na glebokos¢ 1,5 m ppt i minimum 1,=0,98 w glebszych warstwach
zasypki.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I i 11

7. Préba szezelnosci
Po wykonaniu kanalizacji wykonaé prébe szczelnosci zgodnie z norma PN-92/B-10735.

8. Wytyczne do robét przy odtwarzaniu nawierzchni



W migjscach gdzie kanalizacj¢ przewiduje si¢ wykona¢ w jezdni ulic w otwartych wykopach,

wykonac je w wykopach waskoprzestrzennych o szerokosci 1,5 m z pelnym umocnieniem

scian wykopu.
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Zasady odbudowy podloza pod nawierzchnig jezdni i pobocza:

- pod przewodem kanalizacyjnym wykona¢ podsypkg z piasku o gruboéei 20 cm

- pozostala czgs¢ wykopu tj. do spodu konstrukeji odbudowywanej nawierzchni, zasypac
piaskiem

- wykop zaggszcza¢ warstwami o gruboscei nie przekraczajacej 30 cm, przy wilgotnosci
optymalnej, tak aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia [, = 1,03, do glebokoscil,5 m p.p.t. i
Is = 0,98 w glgbszych warstwach zasypki.

Odtwarzana nawierzchnia bitumiczna na ulicach:

- warstwa Scieralna grubosci 5 cm, z betonu asfaltowego KR2, o zwigkszonej odpornosci na
odksztalcenia trwale, spetniajacego wymogi PN-74/8-96022

- warstwa wigzaca grubosci 5 cm, z betonu asfaltowego KR2, speiniajacego wymogi
PN-74/8-96022

- podbudowa o grubosci 30 cm z thicznia famanego spelniajacego wymagania normy
PN-84/8-96023

Nowo ustawiane krawgzniki betonowe 15x30 cm posadowié na tawie z oporem o wymiarach
35x15+15x15 cm, wykonanej z betonu B-10 z podsypka cementowo-piaskows, 1:4 pomiedzy
tawa a krawgznikiem. Ptyty chodnikowe ukladaé na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
grubosci 5 cm. Krawezniki i ptyty chodnikowe spoinowaé zaprawa cementowa. Istniejace
elementy betonowe, ktére zostang uszkodzone podczas wykonywania kanalizacji wymienié
na nowe. Krawezniki 1 ptyty chodnikowe uzyte do podbudowy powinny by¢ wykonane z
Betonu klasy B-25 i spetnia¢ wymogi BN-80/6775-03.. , Elementy nawierzchni drog ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych”. Wykonanie chodnika wg BN-64/8845-01 ,,Chodniki z
ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru”.

Przed odbudowsg Krawedzie nienaruszonej nawierzchni bitumicznej obciaé pila mechaniczng
z nadaniem jej regularnych ksztaltéw, a brzegi nawierzchni skropi¢ przy uzyciu sprzety
mechanicznego, asfaltem lub emulsja asfaltowa, w ilosci wystarczajacej do zwiazania warstw.
Materialy uzyte do odbudowy powinny posiadac atest, deklaracje zgodnosei z ww. normami.
Roboty w pasie komunikacyjnym ulic mogg by¢ wykonywane po uzyskaniu zgody od
Zarzadu na wejscie w pas drogowy i powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem
organizacji ruchu zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem, stosownie do kategorii
ulicy.

9. BHP

W czasie wykonywania prac budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé przepisow
BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i przemystu Materialow
Budowlanych z dn. 28 marca 1972 r.

Opracowat: /
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GRUNDFOS POMPY $p z o.0. | Daa 06-12-27
t V 02 - 80! Warszawa Typ Pompy
&
GRUNDFOS" 2\ Putawska 387 SEV.80.80.75.2.51D
Tel.: 0-22 331 36 66 Fax: 0-22 331 36 67 llosé pomp: 2
RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI: Dn(mm)= 1500
Pompownia P2 BPBK Siedlice H(m)= 6,04
99,40 o —
rzewod toczny . S teren 99,10
p B A L S A '
rzedna osi Dn f |
9730 | 1257110 I ' {
| !
| u |
orurowanie wewngtrz E |
przepompowni I !_ Podest obstugowy
DN 80 | montowany do drabinki
: przewdd grawitacyjny
T | 1
: [ Dn rzedna dna
o " 250 94,76
ol | Aam 94,71
! ; J | sar2 94,61
I ! - Start | 94,51
I _
i |
| !
! !
; || Stop 94,01
[ I A P - Alarm 93,91
]| 4| —
AN | |
] 5
l
4 ! '
|
Dno 93,51
Fundament | 9336
< g v - f L a vl L4
¢ - - - - o, r
%] 1500
& 1620
axb
Uwaga: plytg dolng wraz z fundamentem nadla¢ betonem szybkoschnacym jak na rysunku do wysokosci 40 ¢m
Przygotowat Waldemar Pacze$niowski 06-12-27




POMPOWNIA P2

96089708 SENV.80.80.
[9.251.0
CariewelsET : o VR | WIS s R
D_ane ogéine Typ SENV.80.8074Fx2511.0
Ciocz ioczona Scieki komunatne Liczba® silnikéw 1 * 7.4 KW, 400V
Min. przelot swobodny 70mm Dane wejsciowe 1Pompa 2Pompy
Wydajnost 105 Vs Wydajnost 105 Us 1M1 bs
Wysokos¢ geometryczna 625 m H geod. 53 m 63 m
Ograniczenie pradkosci Nig Hamatury 0.179 m 0198 m
Czestotiwos¢, Faza 1- lub 3.fazowe, 50 Hz H studzienki 817 m 901 m
Min, granica mocy dia rozruchu 35 Kkw H gruntu 439 m 484 m
gwiazdalréjiet : i Hcalkowita 19 m 203 m
Kryterium oceny 2uzycie energii Vpionowy 1.1 mfs 116 mis
Dobdr szczegéiowy Tak Vpozomy 067 mis 0.71 mfs
Zaawangowane Rury DN 125 (1102 mm} /DN 150
Lepkosé 1mm2fs (141.0 mm)
Gestosé 1000 kg/m3 ) . :
Instalacja Calkowicie zanurzona m;:md catkowita gggg mfﬂfyear
Wymagany ptaszcz chiodzagy Nig Moc P1 8 07 KW
Liczba pomp ! Eta pompas+siinik 273 %=Eta
Profil obcigZenla pompy*Eta
Czas pracy pompy 300 hirak silnika
Czescl wewnetrzne studzienki Eta caliowita 259 % =Etawpkt
Srednica studzienki 15m pracy
Pomost posredhi Nie Jednostkows zuzycie energii 0.2029 KWh/m3
Material rur PEH Zuzycie energ 2301 KWhRok
Srednica rury ‘ DN 125 {110.2 mm) Cona Na 2yczenie  EUR
E);vagrégdr;r’;aacj%u ?93 " Koszty energii 230 EUR /Rok
Klapowe zawary 2wrotns 0 Cathowite koszty ufytkowania Na zyczenie EURMS Lata
Kulowe zawory zwrotne 1 -
Kotano oo 2 HI= 1 = | SENV.80.80.74 Ex2.511.Q leta
Kolanko 60 0 Mmoo Q=111 (%)
Kolanko 225 A 0 28] Pt = 8.07 kW
Elementredukeyiny 1 eta pompa +siinkk = 27,3 %
Armatura Z wsp. opory misjscowego = 1 0 2| ‘ . o ST R
Czescl zewngtrzne studzienki
Materiat rur PEH
Srednica rury DN 150 {141 mm) 20
Diugo$e rurociagu 1264 m
Klapows zawory zwrotne 0 o - 170
Kulowe zawory 2wrotne 0
Kolariko 90 0 12 |60
Kotanko 60 0 150
Kolanko 45 0 B 40
Kolanko 22 5 0 — 30
Element redukcyjny 0 4 20
Armatura z wsp. oporu miejscowego = 1 G
Catkowite koszty utytkowania . ;0
Cena energii 0.1 EURKWhH 0 y
Czas wytkowania w fatach 18 years 0 5 150 15 20 25 Q(Ils)
Stopa inflacji 3% P1 e
Poréwnanie z Nie

4

2 N

ol
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N GRUNDFOS POMPY Sp z 0.0. I Data: 06-12-27
02 - 801 Warszawa Typ Pompy
@
GRUNDFOS" 2\ ul. Putawska 387 SEV.80.80.15.4.50D
Tel.: 0-22 331 36 66 Fax: 0-22 331 36 67 llosé pomp: 2
RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI: Dn(mm)= 1200
Pompownia P3 BPBK Siedlce H(m)= 4,55
98,00 — -—
: ' R 97,70
przewod toczny aun 5 t ! teren ,
— { 1% — e
rzgdna osi Dn I |
9590 | 125/110 - | {
! !
. i |
orurowanie wewnatrz I !
przepompowni ! {_ Podest obstugowy
DN 80, | montowany do drabinki
: przewdd grawitacyjny
f N
: I Dn rzedna dna
B! {.3_ 315 94,85
L | Aam 94,80
! : ) |  sart2 94,70
I| | - Start | 94,60
I i _—
i I
! !
j ! Stop 94,10
i I . Alarm 94,00
i 7| —
| " |
H |
-- ! I
!
Dno 93,60
Fundament | 93,45
: ¢ g=- g T -
L . -t - T il T r
- %) 1200
4} 1320
= axhb
Uwaga: plyte dolna wraz z fundamentem nadiaé betonem szybkoschnacym jak na rysunku do wysokosci 40 cm
Przygotowat Waldemar Paczesniowski 06-12-27




POMPOWNIA P3

96047500 SEV.80.80.15.EX.4.50D

BN KdoBBiE SR
Dane ogéine o Typ SEV.80.80 15EX.4.50D
Cgecz ttoczona Sciski komunalng Liczba* silnikéw 1 * 1.5 K, 380415 v
Min. przelot swobodny 70 mm Dane wejéciowe 1Pompa 2Pompy
md:mngeomemEa g-?mlfs HWydajgoét_‘ 5.24 s 6.83 Is
Ograniczenie prodkosci Tak H grengafuw 3.1931 m g 37? m
Min. pozioma predicosé przaptywy 0.7 mfs H studzienki 0.059 m 0,079 m
Min. pionowa predkos¢ przephywu 1mis H gruntu 345 m 4‘63 m
Czestolliwosé, Faza 1- lub 3-fazows, 50 Hz H callowita 7'21 m 8.49 m
Mirt. granica macy dia rozruchu 55 kw V pion 116 mis 1-36 mis
gwiazdafréjket v Eong:nwy 061 mis 0.72 mfs
iryteri o Zivei i ! .
A OFL;T;BSQ}’OW T;ﬁ’c'e energil Rury DN80{80.0mm) /DN 125{1102
mmj)
f:;ﬁ';”mm I Wydajnos¢ calkowita 6307.2 m3kear
Gastosc 1000 kg/m3 utzagv;vf) 0.46? m
Instatacja Calkowicie zanurzona oc _ 187 kw
\Wymagany plaszcz chlodzacy Nie Eta pompa+silnik 303 % =Eta »
Liczba pomp 1 pompy*Eta silnika
Profil obeigzenia Eta calkowita 266 % =Etaw pkt
pracy
giissgﬁvcz \572 r:t;mzfne studzienki 300 hirok Jednostkowe zuzycie energii 0.0762 Kwn/m3
Srednica studzientkd 1.2m CZLES Cte energil N 481 Ej URh ok
Pomost pogredi Tak ena ) & 2yczenio
: ; Koszty energii 48 EUR Rok

Materiat rur Stal nierdzewna ‘ ) A
Sradnica rury DN 80 {80 rm) Calkowite koszty uzytkowania Na zyczenie EUR /M5 Lata
Diugosc rurociagy Im
Zawor odcingjacy 1 Hf- . | SEV.80.80.15 EX4.60D |ela
Klapawe zawory zwrotne 0 Myl - Q=683 (%)
Kulowe zawory zwrotne 1 ™~ ‘H=849m
Kolanko 90 2 . P1=187TKW
Kolanko 60 0 ? 2 -ela pompa +sfinik = 30.3 %
Kolanko 45 0 g ~elapomp D
Kolanko 22 5 0
Element redukcyiny 1 7
Atmalura Z wsp. oporu miejscowego = 1 0
Cze¢sci zewnetrzne studzienk! [
Materiat rur PEH
Srednica rury DN 125 {110.2 mm) 5
Dlugese rurociggu 889 m
Zawor odcinajacy 0 4 ) 80
Kiapows zawory zerotne 0 3 | gg
Kulows zawory z2wratne 0 50
Kolanko 90 0 2 40
Kolanko 60 ¢! 30
Kolanko 45 0 1 20
Kolanko 225 0 - 110
Element redukcyjny 0 1] —'()
Armatura z wsp. oporu miejscowego = 1 0] 0__2 4 6 8 10 12 1,4 1_6 - Q(is)
Catkowite koszty uytkowanla Pt|.. ... . . . o B
Cena energii 0.1 EURMWh Wl
Czas utytkowania wlatach 15 years
Stopa inflaci 3% 18
Poréwnanie z Nie ul

1.2

0.8

04}
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GRUNDFOS POMPY Sp z o.0. | Daa 06-12-27
t V 02 - 801 Warszawa Typ Pompy
[ ]
GRUNDFOS" 21\ ul. Putawska 387 SEV.80.80.13.4.50D
Tel.: 0-2233] 36 66 Fax: 0-22 331 36 67 Hlod¢ pomp: 2
RYSUNEK POGLADOWY ZBIORNIKA PRZEPOMPOWANI: Dn(mm)= 1200
Pompownia P9 BPBK Siedlce H(m)= 5,55
98,30 — —
. il ' -
przewod doczny ree vinn - : "_ j teren 98,00
¥ i 1%
rzedna osi Dn n H |
9620 | 90/792 F-— T | ' Il
|
AN u ,
orurowanie wewnatrz l [
przepompowni I L Podest obstugowy
DN 80 | [ montowany do drabinki
: przewdd grawitacyjny
= ||| I [
! i Cn rzedna dna
; ! {.3_ 200 94,15
: ! Alarm 94,10
! ; J | sart2 94,00
i 1 Start | 93,90
| —
| I
! !
! Stop 93,40
i I : . Alarm 93,30
]| /| —
]! :
| ¥
|
L M I
|
Dno 92,90
Fundament | 92,75
.. T g uw- [ ) .‘ (j . . - : v
- —_ M - B - I::-]' r
- o) 1200
] 1320
- axb

Uwaga: plytq doing wraz z fundamentem nadla¢ betonem szybkoschnacym jak na rysunku do wysokosci 40 cm

Przygotowat

Waldemar Paczesniowski

06-12-27



POMPOWNIA P9

DaheWedciowe nmsg;

Dane ogéine

Ciecztfoczona

Min. przelot swobodny
Wydajnose

Wysokost geormnetiyczna
Qgraniczernie predkosc

Min. podioma predkose przeplywu
Min. pionowa predkos¢ przeplywu
Czestolliwose, Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazdafrojkat

Kryteria doboru typu pompy
Kryterium oceny

Dobor szczegdtowy
Zaawansowane

Lepkose

Gestosd

Instalacja

YWymagany plaszcz chlodzacy
Liczba pomp

Profit obetgzenia

Czas pracy pompy

Czgsci wewnetrzne studzienki
Srednica shudzienki

Pomost posredni

Wiateriat rur

Srednica nury

Diugosc murociggu

Zawdr odcinajacy

Klapows zawory zwrothe

Kutowe zawory 2wrotne

Kolanko 90

Kolanko 60

Kalanko 45

Kolankg 22 5

Element radukeyjny

Armatura z wsp_oporu migjscowega = 1
Czesci zewnetrzne studzienki
Materiat rur

Srednica rury

Dlugose rurociggu

Zawor odcinajacy

Klapowe zawory zwrotne

Kulows zawory 2wrotne

Kolanko 90

Kolanko 60

Holanko 45

Kolanko 22 5

Element redukcyiny

Armatiire 2 wsp. oporu miejscowego = 1
Calkowite koszty uzytkowania
Cena energii

Czas uytkowania w latach

Stopa inflacji

Pordwnanie z

96047760 SEV.80.80.13.EX.4.50D

AR | WeRTRdBEs .
o Typ SEV 80.80.13 EX4.50D
Scieki komunalne Liczbe® silnikow 1 * 1.3 KW, 380.415 v
710mm Dane wejsciowe 1Pompa  2Pompy
22¥s Wydajnos¢ 2.2 Is 505 s
42m H geod. 42 m 42 m
Tk Harmatury 0028 m 0.149 m
?ZMZ“’S H studzienld 0.009 m 0.044 m
H gruntu 0659 m 315 m
;‘ '“mfm“e- 90 Hz Hcalowita 489 m 754 m
5 Vpionowy 044 ms 101 mfs
Vpoziomy 045 mys 103 mvs
gu%'c'?; gnoé:;ExA.soD Rury DN80(800mm) /DN 90 (79.2
mm)
Tak Wydajnos¢ calkowita 2376 makear
H (zathwhy 0175 m
! &?i‘;ma Moc P1 152 kw
i Eta pompa-+silnik 246 %<Fta
r(igfkovwcne zanurzena pompy*Eta silnika
1 Eta caikowita 162 % =Etawpkt
pracy
Jednostkowe zuzycie energii 0.0836 KwWh/m3
300 irok Zuzycie energi 199 KWhRok
19m Cena Na zyczenie EUR
Ték Koszty energii 20 EUR Raok
Stal nierdzewna Calkowite koszty Lzytkowania Na zyczenie EUR /15 Lata
DN 80 (80 mmy) .
am H . ~|_SEV.80.80.13.EX4.50D leta
1 mL._ - Q=5061Us (%)
0 8l - H=754m
1 P1=1.52 kW
g i -eta pompa +slinik = 24.6 %
0 ‘
0 6
1
0 5
PEH ne 80
DN 90 {79.2 mm) . 70
202m 3 80
0 50
0 2 40
0 30
0 1 20
0 ~ 10
a .
0 00 2 4 &6 8 10 12 14 ‘l_B Q{/s) 0
0.1 EURMKWH S
15years E
3% 1.2
Nie
0.8
04
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II. INFORMACJA DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PROJEKTU BUDOWLANEGO
”Kanalizacja sanitarna we wsi Budziska gmina Lochéw”

1. Podstawa opracowania

Podstawg, opracowania informacji jest:
- Umowa z inwestorem.
- projekt budowlany ”Kanalizacja sanitarna we wsi Budziska gmina Eochéw”,
- Obowiazujace przepisy i normy.

2. Zakres robét i ich kolejnosé realizacji.

Projekt budowlany zaklada wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami

do posesji przy we wsi Budziska gmina Lochéw.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej polaczona bedzie z kanalizacja sanitarng ,,Osiedla
Zatorze”. Kolejnos¢ realizacji:

1) Wykonanie wlaczania kanalizacji do studni rozprezne;.

2) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z pompownia P2, P3, P9. (kolejnosé
wykonywania kolejnych pompowni z przewodami tlocznymi zgodnie z przyjetym
harmonogramem robét przez Inwestora). Wykonanie przytaczy energetycznych do
pompowni.

3) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie zlewni pompowni P2,
P3, P9 (kolejnos¢ wykonywania jak w pkt.2). Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
wykonywac ciagami przypisanymi do poszczegdlnych pompowni.

4) Wykonanie przetaczen istnigjacych przylaczy i wykonanie nowych przylaczy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na omawianym terenie zlokalizowane sa:

- domy jednorodzinne,

- jezdnie (drogi gminne, droga krajowa).
- sie¢ wodociggowa 9100, 2160.

- przylacza wodociggowe

- rowy melioracyjne

- sieci telefonicznej kablowe

- linia telefoniczna napowietrzna

- linia energetyczna SN napowietrzna.

- linia energetyczna NN kablowa



.7-
4. Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie objgtym pracami budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej z przytaczami znajduje sig¢ nastgpujace elementy zagospodarowania terenu mogace
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- sie¢ energetyczna $redniego i niskiego napiecia.
- ulica o duzym natezeniu ruchu (droga krajowa i powiatowa).

5. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji projektowanej kanalizacji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia :

1. Zagrozenia ze wzglgdu na wykonywanie wykopow:

a) Podczas pracy sprzetu i ludzi w wykopach — wystepuje mozliwosé uderzenla
przycisnigcia fyzka, przysypania ziemia

b) Podczas pracy koparki wystepuje mozliwos¢ porazenia pradem na skutek dotkniecia,
zerwania napowietrznej linii SN, zerwania linii kablowej NN

¢) Przy nieprawidlowym zabezpieczenie $cian wykopow — wystepuje mozliwosé
przysypania ziemig na skutek osunigcia sig $cian wykopow, w razie nieprawidlowo
wykonanego umocnienia $cian wykopow mozliwos¢ zranienia i zasypania na skutek
Zniszezenia umocnienia scian.

d) Przy nieprawidlowym oznakowaniu rob6t, wykopdw — wystepuje mozliwosé
wpadnigcia do wykopu ludzi i sprzetu bezposrednio lub na skutek osunigcia si¢ skarpy
wykopu.

2. Zagrozenie podczas wykonywania weinki i demontazu istniejacej studni za wzgledu na
mozliwos¢ nagromadzenia gazow w kanale i wytworzenia warunkéw beztlenowych
powodujacych uduszenie.

3. ZagroZenie podczas prowadzenia robot w sasiedztwie ulicy ze wzgledu na mozliwosé
potracenia pieszych na skutek utrudniefn w ruchu pojazdow.

6. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji prac budowlanych powinni byé
przeszkoleni w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w zakresie odpowiadajacym
charakterystyce wykonywanych robét. Przed przystapieniem do wykonywania czynnosci na
okreslonym stanowisku nadzér budowy (majster, kierownik budowy) przeprowadza szkolenie
stanowiskowe pracownikow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia prac budowlanych



W czasie prowadzenia robdt budowlanych wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni
w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w zakresie odpowiadajacym charakterystyce

-8
wykonywanych robot oraz stosowac $rodki ochrony osobistej (odziez ochronna, kaski,
odpowiednie buty).
Nadzér nad robotami powinien:

- zapewni¢ sprzet ratunkowy (np. pas ratowniczy) i p.poz,

- wyznaczy¢ drogi ewakuacii ze stref zagrozen na terenie budowy,

- okresli¢ miejsce skladowania substancji niebezpiecznych na terenie budowy (np. kanistry
z benzyng do zageszezarek mechanicznych),

- wwidocznym miejscu podac telefony do shuzb ratowniczych,

- powinien zapewni¢ dostep do telefonu,

- powiadomi¢ wlasciwe stuzby (wlascicieli urzadzen infrastruktury technicznej) w razie
wystapienia awarii.

/

4 =

in3 Roman Furnaniak
m uplr'.llfnr GP7342/75/80/91






III. DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE



Mgr inz. Roman Furmaniak Siedlce dnia 15.06.2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane /Dz.U.z2003¢
Nr207 poz.2016 z pézn. zm./, oswiadczam, e projekt budowlany pod tytutem:

”Kanalizacja sanitarna we wsi Budziska gmina Eochéw”

W miejscowosci : F.ochéw,

ktérego inwestorem jest: Urzgd Gminy w Lochowie
07-130 Lochéw AlPokoju 75

Sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

i /R Gman Furmaniak
mgu'pll‘n RGdP7342/75f30f91




MAZOWIECKA

OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 21 grudnia 2010
Zaswiadczenie

Pan ROMAN FURMANIAK

miejsce zamieszkania: |
MONTE CASINO 12 .~
| 00410 SIZDLCE

- jest czionkiem Ma_zowieckiej ékregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym. MAZ/IS/2205/01
i posiada wymagane ubezpieczenié od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do'dnia: 31 grudnia 2011 r.

e
f o e

1 ORYGINALEM

22 868 35 49, www.maz.piib.org.p! e-mail; biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525.22-58-203. Dziat Gzlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkoler:; tel. 22 828 34 10, 22 868 3550

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w, 153




DRZAD WBIRWEDIKI - Stedlce dnte 1711028
W SIEDLCACH | |

—

GP.7342/75/80/91

Nr LA R R AR E RN NN BN

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinisnla samodzielnych funkcli technicznych w budownictwise

Ng podstawie S .a...‘{s‘.t.'.z.'.s. 285618 718 13 ust. 1 pkt.g Lit.a Ro......
rozporzgdzenia Ministrs Gospodarki Terenowe 1 Bchrony Srodowisks z dnia
20 lutego 1975 roku w sprawie :samodzielnych tnhﬁbji technicznych w budow-
- rdctwie /Dz.U. nr 8, puz.ﬁﬁ/_; péZnis)iszyml imianami /Dz.U. nr 42 z 1988 r.
poz.334 § Dz.U. nr 69 z 1991 r. poz.299/
stwierdza s1i g, 2@

Pan /1/ ROMAN ARKADIUSZ FURMANIAK - Magister inzynisr inzyniegii Scqdowiska.

i s s errr v st anernan

Poslada przygotowanie Zawodowaes

ypowazniajgce do wykonywania samodzielns) funkcii

IIIIII O‘lII.PFPj.eBItIapj:.a'lO.rla.zl.kiiiepp}v'nlilk'a..byldioyy'.il.rp.b.d.-tﬂ."..-.....IOICUI.I..II

w specjalnodcl ..ép???}?FYJPQZ}HEYP}ERxﬂ?%1.3LF?KF§?i§.?i??:.i.i”5t313Qii..

I"......I'I.-'..I..I.Il'l'..S.ap.i.t.aF‘nyCh

- 4 cr v s vrune L I L I R R I

Pan /1/ ...ROMAN, ARKADIUSZ, FURMANIAK -

«asasavwan P TP LTSBIIITFSIIREYSRSESTTIEEw

Jest upowezniony /a/ do:

1/ sporzgdzania projektdw:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociaggowe, kanalizacyjne,
~ gazowe i cieplne uzbrojenia terenu,

4/ instalacji sanitarnych obe jmujgeych instalacje wodeociggowe,kanaliza-
Cyjre, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowsnia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji
oraz oceniania i badania stany technicznego w zakresie:

a/ sieci sanitarnych obejmujgcych sieci wodotiggowe, kanalizacy jna,
gazowe i cieplne uzbrojenia terenu, -

b/ instalacji sanitarnych.ubajmujacth instalacje wodoci
gazowe, cieplne i klimg iy Jno-wentylacy jne

Utrzzmuje:

Pan Roman Furmaniak
zam. w Siedlcach
ul.Monte Cassino 12

agowe, Kanalizacyjne,




mgr inz. Matgorzata Furmaniak Siedlce dnia 14.06.2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -~ Prawo Budowlane /Dz.U.z2003r
Nr207 poz.2016 z pdin. zm./, o§wiadczam, Ze projekt budowlany pod tytulem:

”Kanalizacja sanitarna we wsi Budziska gmina F.ochéw”
W migjscowoscl : F.ochow,

ktérego inwestorem jest: Urzad Gminy w F.ochowie
07-130 Lochéw Al.Pokoju 75

Sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




 MAZOWIEGKA -
OKRESOWA
NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

viadczenie

' f pééiad‘awymagane _b‘e‘zplt":!czemé od odpbWi_éd'zithOéni cywilngj.

Nmtejsze zaéw;adczeme jest wazne

' mxovmez . QKREGOWA 1284 :
CTWA

!NWNIER VW BUDOWNI
~ca L EV\’C}D!QICZAQEGO

ww‘*w“

q j o Kam\zf sk

© . Warszawa, 5 stycznia 201 1

022 3683582, 14x 022 86635 49. wwwmazpilbidtgipl e-triail: biliro@iaz pilb.erg.el

5+ fax

Biuro: ul. Sierpnia 368, 02-134 Warszawa., t

022 86835 35, 022 Bﬁ&'_ﬁﬁﬁ]
22 878.04 11, 022 826 11 0

10,022 86835 50

M4 _ 1.05, fax 022 300 98.0Q. Digt Sakolen: 022,628 34 1
Kornisja Kwalifikacyjna: tel.-022 878 0403022 678 04.04, fax 022 B262867w. 153 . ¢

© Dziat- Czignkowskiz g

i

[




UHZAB WaIn 7422y
-5~
Ne | D7 7332/105/94/51

------ L2C IR BT I B B

Siedlce dnig ..  Liii7¢8

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

o]

Na podstawis ¥ 2 ust.l nkt, ] , & 13 ust. ] okt 4 lit.a i B

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe)j i Ochrony Srodowlska z dnia
20 lutego 1975 roku w sprawie :samodzielnych fuﬁkbji tachnicznych w budow-
nictwie /Dz.U. nr 8, poz.46/ 2 pdzniejszymi zmisnami /Dz.U. nr 42 z 1988 r.
poz.334 i Dz.U. nr 69 z 1991 r. poz.299/

Sstwierdza sig 2e

------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Posiada przygotowanie zawodowe

ypowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

pro*w<t1nta

-------------------------------------------------------

--------------------------------- S radarvensan

jest upouaZniuny /a/ da:

1/ snorzadzania prognﬁtéu sieci sanitarnych obejimujacych sizci wodocin agoue
«analizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia terenu,

2/ sporzsdzania prOJuhtdl instalacji sanitarnych obejmu jacych instalacie
wodacianowe, kanalizacyjne, Gazowz, clieplne 1 klimstyzacyino- uentylavyjne.

dtrzyinuje:

Pani talgorzata Furmaniak
zam.v Siedicach

ul.monte Cassino 12/2




SURMIz e tOCHOWA
17-130 tochow, Al Pokopl 7l
Wil INCFOWIECkie

ZBN.6727 /1572011

Lochdéw dn. 11.04.2011 1.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CZESCI TERENU WSI BUDZISKA

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci terenu wsi
Budziska, uchwalonego uchwala Rady Miegjskiej w Lochowie nr XL/275/2009 z dnia
30.09.2009 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewody Mazowieckiego

Nr 218, poz. 6941 z dnia 27.12.2009 roku, w zaKkresie odprowadzania $ciekéw bytowo-
komunalnych plan ustala:

1) docelowo objgcie wszystkich terendw zabudowy siecig kanalizacji sanitarnej systemem
grawitacyjno-pompowym z odprowadzeniem do komunalnej oczyszczalni Sciekow,
zlokalizowanej poza granicami planu

2) urzadzenia pompowe w studzienkach w liniach rozgraniczajacych ulic, sie¢ maksymalnie
wyplycona dla ochrony istniejacych stosunkéw gruntowo-wodnych

3} do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w sasiedztwie dziatki budowlanej dopuszcza
si¢ doprowadzenie $ciekéw do szczelnych zbiornikow bezodplywowych opréznianych
taborem asenizacyjnym do zlewni zlokalizowanej poza granicami planu

4) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w sgsiedztwie dziatki budowlanej obliguje do
podiaczenia si¢ do niej w terminie nie dtuzszym niz jeden rok od daty oddania sieci do
eksploatacji.

5) indywidualna oczyszczalnia sciekéw zwalnia nieruchomo$é¢ od wymogu podiaczenia do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

6) budowa indywidualnych oczyszczalni Sciekéw jest mozliwa o ile zostana jednocze$nie
spelnione nastgpujace warunki:

a) powierzchnia dziatki budowlanej jest nie mniejsza niz 1500 m >
b) udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 70 %
¢) zastosowana technologia posiada zgodg wlasciwych organdw na eksploatacje

7) zakaz odprowadzania Sciekéw bytowo-komunalnych nie oczyszczonych do gruntu, ciekéw

wodnych i rowoéw melioracyjnych.

Zwolnione z oplaty skarbowej, zgodnie z art. 7 ust. 3
,_.mmﬂvuat,ayvy o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.
O R Dz Ui 225, poz. 1635 ze zm. )
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e _.',./ T . 't

\ TEe g ‘ : N .
\O\__. U lzabeig '\’f'OiZowska

\\f-"(/;r e Podinsp. ds. z; a:pudzrowana przesizennego




'BG.7331-1/1072005

BUT=TISTRZ LOCHOWA
07-15v Lochow, Aj. Pokoju 75
Woj. mazowieckie

-Lochéw dn. 09.09.2005 r.

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.1,art.50 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. Nr 80,poz.717;zm.2004r Dz.U
Nr 6.poz.41,Nr 141,p0z 1492) / oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 -
Kodeks Postgpowania Administracyjnego / jednolity tekst Dz.U z 2000r Nr.98
poz1071 z péiniejszymi zmianami/ i po uzgodnieniu stosownie do art.53 ust.4 pkt.6-
9powolanej na wstepie w/wym. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 marca 2005r. dotyczacej wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -pompowej na terenie miasta FEochowa,

wsi Budziska i cze$ci wsi Jasioréwka z wlaczeniem do istnicjacej sieci
kanalizacyjnej w ul. Wegrowskiej na terenie miasta FL.ochowa

ustala si¢ lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
na rzecz Gminy Lochéw reprezentowanej przez Burmistrza Lochowa Al Pokoju 75
jako zamierzenie inwestycyjne polegajgce na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-pompowej na terenie miasta Y.ochowa, wsi Budzisks
i czgdei wsi Jasiordwka z wlgczeniem do istniejgcej sieci w ulicy Wegrowskiej,
na terenie miasta Lochowsa

1.Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy
obiekty infrastruktury technicznej: sieé kanalizacji sanitarnej

2.Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrgbnych:
a) Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
-sie¢ kanalizacji grayitacyjnej & 200, 250 i 300 mm wraz z studniami
rewizyjnymi - dtugo$é¢ 15600 m :
. - przewody ttoczne ¢ 90,110,169 mm - diugo$ci 4150 m
- lokalizacji 5 lokalnych podziemnych pompowni na terenie miasta
tochowa na dziatkach nr ewid:2102/7, 2061/8,2554/3,2554/35 | 2558
- lokalizacja 2 pompowni podziemnych na terenie wsi Budziska , ha
dziatkach nr ewid. 526§ 752/13 i 1 pompowni na terenie wsi Jasioréwka
na dziatce nr ewid.515

b) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego :
Postanowieniem nr [S/WE-4105-Ps-160/05 z dnia 16.05.2005 roku, Marszalek
Wojewddztwa Mazowieckiego, uzgodnit projektowane przedsigwzigcie pod
warunkiem, 2e szczegélowe rozwigzanie planowanej inwestycji zostanie uzgodnione
z Wojewédzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie .
Inspektorat w Wegrowie ul. Podlaska 2 inz. Roman Furmant




Postanowieniem Wojewody Mazowieckiego nr WSR-S.6810-641/05 z dnia
01.06.2005 roku, uzgodniono projektowane przedsigwziecie w zakresie ochrony
gruntéw rolnych i lesnych pod warunkiem lokalizacji inwestycji na gruntach
lesnych w istnieiacych drogach

Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad, postanowieniem nr
GDDKiA-O/WA.T.7.j.436/884/2005 z dnia 20.06.2005 roku, uzgodnila
projektowane przedsigwzigcie pod warunkiem:

1. W wypadku wystapienia kolizji przy modernizacji drogi lub z jej elementami
zagospodarowania, usunigeie kolizji nalezeé bedzie do wlasciciela urzadzen z
pokryciem wszelkich kosztéw i niezwlocznie po wezwaniu.

2. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie nie
bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia w/w urzadzen przy robotach
utrzymywanych na drodze nr 50 i 62

3. Przejécia poprzeczne pod droga krajows nalezy wykonaé przewiertem lub
przeciskiem bez rozkopywania jezdni drogi krajowe;.

4. Za umieszczenie w/w urzadzen w pasie drogowym ( za okres przewidywanego
funkcjonowania urzadzenia ) oraz za czas zajecia pasa drogowego do wykonania
rob6t, pobrana zostanie oplata zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
01.06.2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie
pasa drogowego ( Dz.U.Nr 140, poz. 1481)

Uzgodnienia wigzace w formie decyzji administracyjnej zezwalajacej na lokalizacje

inwestycji w pasie drogowym zostanie wydana po zlozeniu w Oddziale wniosku

przez whasciciela urzadzen.

Zarzad Drog Powiatowych, postanowieniem nr ZDP.T.641/173/2005 z dnia

25.08.2005 roku, uzgodnit projektowane przedsiewziecie z nastepujacymi uwagami:

1. Lokalizacji przedmiotowe;j inwestycji jak na zalacznikach mapowych: ark.
264.113.0534 ul. Wyspiafiskiego w Lochowie jedno przejscie pod droga, ark.
264.113.0543 ul. Szkolna w Lochowie kolektor i przylacza usytuowane pod
jezdnia, ark, 264.114.131 i 264.114.0114 ul Dolra w Eochowie kolektor
usytuowany pod jezdnig

2. Na wiascicieli kanalizacji sanitarnej cigzy obowiazek przebudowy lub
zabezpieczenia na wlasny koszt, niezwlocznie po wezwaniu przez Zarzad Drogi
w przypadku wystapienia kolizji przy modernizacji drogi lub elementami jej

~ zabezpieczenia.

3. Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu z
odrgbnym wnioskiem o prowadzenie robét w pasie drogi powiatowej

4. Za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym beda pobierane oplaty roczne
zgodnie art. 40 ust. 112 pkt 2 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych

Zarzad Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego, zaopiniowat projektowane
przedsigwzigcie pod warunkiem:
- odleglo$¢ kanalu éciekowego od pomnikéw przyrody - 15 m
W zasiggu inwestycji znajduja si¢ nastepujace pomniki przyrody:
- ark. 264.113.0532 — rys. 11- obok wejécia do Liceum Ogolnoksztalcacego przy
ul. Wyspianskiego w Lochowie - Glaz narzutowy — granito-gejs o obwodzie 580cm
- ark. 264.113.052 - rys. 23 — obok budynku gospodarczego na dzialce nr 298 — Dab
szypulkowy o obwodzie na wysokosci 1,3 m— 323 cm
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Na wyzej wymienione obiekty nalezy uwazaé przy prowadzeniu przyiaczy
kanalizacyjnych do budynku.

a) zustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /Dz.U. z 2000r
nr 106,poz.1126 ze zm./:
~ obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy
projektowaé i budowaé w spos6b okre$lony w przepisach, wtym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac
spelnienic wymagai zawartych w art.5.
b) usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu nalezy uzgodni¢ ze
Starosta Powiatu Wegrowskiego zgodnie z rozporzadzeniem z dnia
2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej/Dz.U.z 2001r
nr 38,poz.455/;
¢) zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie /Dz.U. z2002r nor 75 poz.690 ze zm./:
- w zakresie wymagan § 122 i 127 w/wym. rozporzadzenia
- projekt budowlany sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami
d) z rozporzadzenia MISWA z dnia 3 listopada 1998r w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. z 1998r nr 140, poz.960/;
- zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom
okre§lonym w w/wym. rozporzadzeniu
¢) z ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /Dz.U. z 2000r or 171,
poz.838 ze zm./;
- zgodnie z art.20 pkt. 8 przed przystgpieniem do rob6t w pasie
drogowym, nalezy uzyskaé zgode zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego

Ustalenia dotyczice ochrony Srodowiska i zdrowia:
- Przedmiotowy teren na ktbrej projektowana jest inwestycja polozony jest

w granicach otuliny Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego powolanego

§ 1 Rozporzadzenia Nr 36/93 Wojewody Siedleckiego z dnia 30 wrze$nia 1993r

w sprawie utworzenia Nadbuzafskiego Parku Krajobrazowego /Dz.U.

. Wojewody Siedleckiego Nr 8,poz.66 z péZn.zm/.
a) z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska /Dz.U.
z 2001r nr 62 poz.627 ze zm./; :

- eksploatacja obiektéw budowlanych nie powinna powodowaé pogorszenia
standardéw emisyjnych i jakoéci $rodowiska poza terenem, do ktérego
inwestor posiada tytul prawny, a tak’e oddzalywania tych obiektéw nie
.. powinno powodowaé pogorszenia stanu $rodowiska w znacmych rozmiarach
leb zagrozenia zyc:a lub zdrowia ludzi - art.141 1 144

b) ewentualne usunigcia zadrzewief i zakrzewief nalezy uzgodnié w Wydziale
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Wegrowie

¢) inwestycja nie narusza przepisdéw ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych./Dz.U.nr 16,poz.78 z pdZn.zm./- teren zajety pod
pompownie wymaga uzyskania decyzji wylaczeniu gruntow z produkcji
rolnej Starosty Powiatu Wegrowskiego Wydzial Ochrony Srodowiska
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h) Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji i orientacyjny przebieg planowanej sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oznaczono na ark.map nr
264.113.1023,264.113.1041,264.]13.1032,264.113.1031,264.113.1033,264.113.1043,
264.113.1014,264.113.1012,264.113.0534,264.113.0533,264.113.0541,264.1 13.0542,
264.113.0544,264.113.0543.264.113.1021,264.113.0131,264.113.0114,264.113.0112,
264.114.0113,264.114.0121,264.114.011,264.113.054,264.113.052,264.11 1.254,
264.111.253,264.113.051,264.113.042,264.113.042,264.113.044, 264.113.053
w skali 1:500iw skali 1: 1000, stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Obowiazujacy do dnia 31 grudnia 2002 r miejscowy ogblny plan

zagospodarowania przestrzennego miasta Eochéw i gminy Lochéw utracit waznosé.

Przeprowadzona analiza i ocena stanu faktycznego oraz prawnego warunkéw i

zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw

odrgbnych dla terenu objgtego planowang inwestycja wykazala, ze projektowana

inwestycja:

- podniesie standard zamieszkiwania w obrgbie terenu objetego wnioskiem.

- nie spowoduje naruszenia interes6w o0s6b trzecich

- nie spowoduje powstania zagrozen dla srodowiska przy spelnieniu wymagan
obowiazujacego prawa

- nie wymaga uzyskania zgody przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze i nielesne

Na mocy art.6 pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami budowa i utrzymanie

urzadzef shizacych przesylania sciekéw jest celem publicznym i wymaga ustalenia

warunkéw zabudowy w decyzji o ustalenin lokalizacji celu publicznego.

Zgodnie z art.56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie

mozna odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie

jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Inwestycje zakwalifikowano jako cel publiczny o znaczeniu gminnym.

Inwestycja przebiega¢ bedzie w czgsci w obrebie linii rozgraniczajacej ukladu

publicznej i wewngtrznej komunikacii kolowej oraz w obrebie dzialek budowlanych

0s6b fizycznych. Inwestycja obejmuje w czesci grunty oznaczone w ewidencji jako

tereny zabudowane, grunty rolne zabudowane oraz drogi.. Zgodnie z art.7 ust.2

ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych w tym przypadku nie jest

wymagane uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami prawa oraz spelnia

wymagania inwestora zawarte we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego. Biorac pod uwagg powyzsze okreslono warunki fokalizacji inwestycji

celu publicznego. Po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych

orzeka si¢ jak w sentencji.

Zgodnie z art.65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza decyzja wygasa jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe
-z dniem wejécia w Zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
ustalenia decyzji sa sprzeczne z ustaleniami planu, a wnioskodawca nie
uzyskal prawomocnego pozwolenia na budow
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,Rolnictwa i Budownictwa lub pisma zwalniajacego z obowiazku uzyskania
takiej decyzji.

¢} zgodnie Zustawa z dnia 18 lipca 2001r -Prawo wodne /Dz.U.Nr 115,p0z.1229
z pén.zm./- na przejicia przez cieki wodne, nalezy uzyskaé odpowiednie
pozwolenie w Starostwie Powiatowym w Wegrowie Wydzial
Srodowiska, Rolnictwa i Budownictwa.

d) Ustalenia dotyczace ochromy dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej: '
Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety i nie sgsiaduje ze strefami
ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz realizacjami wspélczesnymi
o wybitnych walorach architektonicznych- stad warunkéw w tym zakresie nie
ustala si¢

€) Ustalenia dofyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

i komunikacji:

- przylacze energetyczne do pompowni - zgodnie z warunkami energetycznymi
wydanymi przez Zaklad Energetyczny

- odbiér sciek6éw - do istnicjacej oczyszezalni sciekéw w Lochowie przy
ul. Przemyslowej

- zakres i spos6b wykonywania robt w pasie drogi powiatowej i krajowej
uzgodni¢ z zarzadeg dréog

- ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ na
etapie projektu budowlanego z poszczegélnymi wilascicielami sieci

f) Ustalenia wymagai dotyczgcych ochromy intereséw oséb trzecich:

Na etapie projektowania inwestycji uwzgledni¢ interesy os6b trzecich ze

szezegblnym uwzglednieniem przepiséw art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r

Prawo budowlane / Dz.U z 2003 r nr 80,poz.718 z pézn.zm/

a) majac na uwadze art.]l ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.z 2003r Nr 80,p0z.717 ze zm./

- realizacja inwestycji musi uwzglednié prawo wiasnosci gruntu, na ktorym
inwestycja bedzie realizowana

b) sposéb prowadzenia robét budowlanych musi zapewni¢ dostgpnosé
komunikacyjng parceli sasiadujacych z projektowang mwestycja

. ¢) w trakcie realizacji, nalezy uzgodnié termin i warunki wejcia na teren
poszczegblnych posesji z wiascicielami nieruchomosci, przez ktére przebiega
trasa planowanej sieci .

d) inwestor jest zobowigzany do zrealizowania w pelnym zakresie warunkéw
i zalecen zawartych w opiniach i uzgodnieniach zainteresowanych
Jjednostek, oraz przywrdcenia terenéw do stanu pierwotnego. Powyzsze nie

. obejmuje odtworzenia trawnikéw, a jedynie nawierzchni utwardzonych
i ogrodzes.

g) Ustalenia dotyczgce zagospodarowania terenéw lub obicktéw podlegajacych
ochronie na podstawie odrgbnych przepiséw: nie dotyczy
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h) Linie rozgramiczajgce teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji i orientacyjny przebieg planowanej sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oznaczono na ark.map nr
264.113.1023,264.113.1041,264.113.1032,264.113.1031,264.113.1033,264.113.1043,
264.113.1014,264.113.1012,264.113.0534,264.113.0533,264.113.0541,264.113.0542,
264.113.0544,264.113.0543.264.113.1021,264.113.0131,264.113.0114,264.113.0112,
264.114.0113,264.114.0121,264.114.011,264.113.054,264.113.052,264.111.254,
'264.111.253,264.113.051,264.113.042,264.113.042,264.113.044, 264.113.053
w skali 1:500 i w skali 1: 1000, stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Obowiazujacy do dnia 31 grudnia 2002 r miejscowy ogélny plan

zagospodarowania przestrzennego miasta Lochéw i gminy Lochéw utracit waznodé.

Przeprowadzona analiza i ocena stanu faktycznego oraz prawnego warunkéw i

zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow

odrgbnych dla terenu objetege planowana inwestycja wykazala, ze projektowana

inwestycja:

- podniesie standard zamieszkiwania w obrebie terenu objetego wnioskiem.

- nie spowoduje naruszenia intereséw osdb trzecich

- nie spowoduje powstania zagrozef dla érodowiska przy spehieniu wymagan
obowigzujacego prawa

- nie wymaga uzyskania zgody przeznaczenia gruniéw rolnych na cele
nierolnicze i nielesne

Na mocy art.6 pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami budowa i utrzymanie

urzadzeri shuizacych przesylania Sciekéw jest celem publicznym i wymaga ustalenia

warunkéw zabudowy w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. -

Zgodnie z art.56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie

mozna odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie

jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

Inwestycje zakwalifikowano jako cel publiczny o znaczeniu gminnym.

Inwestycja przebiegat bedzie w czgsci w obrebie linii rozgraniczajgcej ukiadu

publicznej i wewngtrznej komunikacji kolowej oraz w obrebie dzialek budowlanych

0s6b fizycznych. Inwestycja obejmuje w czeéei grunty oznaczone w ewidencji jako

tereny zabudowane, grunty rolne zabudowane oraz drogi.. Zgodnie z art.7 ust.2

ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leSnych w tym przypadku nie jest

wymagane uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami prawa oraz spehia

wymagania inwestora zawarte we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego. Biorac pod uwage powyzsze okre§lono warunki lokalizacji inwestycji

celu publicznego. Po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych

orzeka si¢ jak w sentencji.

Zgodnie z art.65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza decyzja wygasa jezeli;
- inny wnioskodawca uzyskal! pozwolenie na budowe
-z dniem wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
ustalenia decyzji sa sprzeczne z ustaleniami planu, 2 wnioskodawca nie
uzyskat prawomocnego pozwolenia na budow&

[GCONEZ OR

s Mgrini Roman Furmaniak
upr. nr GP7342475/80/91




Wygas$niecie decyzji stwierdza w formie pisemnej organ, ktéry ja wydal.

Nie stwierdza si¢ niewamosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i nie uchyla jej w przypadku wznowienia postgpowania na podstawie
art.145 § 1 Kodeksu postepowania Administracyjnego, jezeli uplynelo 12 miesi¢cy
od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia, co reguluje art.53 ust.7i 8 ustawy

o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym.

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie_ rodzi .
praw do terenu oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien 0sdb trzecich, zgodnie
z art.63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal zgody na wejscie w teren, nie przyshuguje
roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja zgodnie
z art.63 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Roszczenie takie nie przysluguje réwniez w przypadku odmowy
wydania pozwolenia na budowe powodu niespelnienia warunkéw zawartych

W niniejszej decyzji, badZ braku zgodnosci projektu budowlanego z Przepisami
odrebnymi.

Niniejsza decyzja_nie uprawnia do podijecia prac budowlanych

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Siedlcach ul Pilsudskiego 38 za posrednictwem Burmistrza
Lochowa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. . '
Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okredlaé istote

i zakres Zadania bedacego jego istota oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to
2adanie ( art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

W zalaczeniu:

[.Ark.map w skali 1:500i 1:1000
ponumerowane od or 1-29
Z-oznaczeniem linii rozgraniczajacej

teren inwestycji i planowanym przebiegie
sieci kanalizacji sanitarnej

-mgr ini Marj ické-Kgrzeniowska
Z/ca Burmigtrza

Otrzymuja:
1.Urzad Miejski w Eochowie ref. inwestycji w/m.
2.0chotnicza Straz Pozarma w Budziskach
3.Nadlesnictwo Lochéw ul. Wyszkowska
4.Agencja Nieruchomosci Rolnych 00-095 Warszawa PL Bankowy 2
5.Whasciciele nieruchomosci objetych projektowanag inwestycja

projekt decyzji opracowal: _ T 7 ADVATTTY
mgr inz.arch. Wieslaw Ratajski ZGQDYJEZ@E& G
upr.urb.396/88 nr rej. WA-323 '

mgr inZ. Roman Fdmaniak
uprt. nr GP7342/75/20/91
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STAROSTWOQ POWIATOWE
STWO FOWIAT Wegréw, dn. 23.05.2011
ul. Przemyslowa 5
07-100 Wegréw
tal. 792-22.23 tel Aax 792-26-17

OPINIA NR G.6630.206.2011 Z DN. 23.05.2011

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: Budziska gm. Lochéw - zgodnie z wykazem dzialek
Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami
Inwestor: Urzad Gminy Lochdw

Zlecenie: projektanta z dn. 20.05.2011 r.

STAROSTA WEGROWSKI
koordynuje pozytywnie projekt

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie zachowuje waznoS¢ przez okres 3 lat od wydania opinii, chyba ze inwestor uzyskal zgode na jej
przediuzenie. Uzgodnienie traci waznosc gdy: inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat, decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycii, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostata zmieniona Ilub
uchylona, inwestor nie uzyskal zgody na przediuzenie waznosci, dokonanc zmiany planu zagospodarowania
przesirzennego.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Inwestor jest zobowigzany do uzyskania zgody wiagciwych organéw administracji publicznej na przeniesienie
znakow geodezyjnych, ktore beda kolidowat z projektowana trasg oraz do przeniesienia na wiasny koszt wiw znakéw
przed rozpoczeciem prac ziemnych. W przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacii inwestycji inwestor jest
zobowigzany do pokrycia cato$ci kosztow zwigzanych z odtworzeniem znakow.

4. Przy zblizeniach i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem istniejgcym prace ziemne wykonaé recznie ze szczegoing
osiroznoscia zachowujac normatywne odlegiosci.

5. W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozyé mape z wynikami pomiarow powykonawczych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

6. W miejscach skrzyzowar i zblizeri do infrastruktury TP prace ziemne prowadzié recznie. Kabel zabezpieczyé rurami
ostonowymi.

7. W miejscach skrzyzowan i zblizeri do kabli energetycznych prace wykonywa¢ recznie. Kabel zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

8. Szczegblowe rozwigzania techniczne nalezy uzgodnié z WZMiUW w W-wie Inspektorat w Wegrowie w zwigzku z
przejéciem kanalizacji przez rz. Wilzanke. Ponadto na przejscie w/w rurociagu przez wody plynace {dz. nr 145/1) nalezy
uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

Podstawa prawna uzqodnienia:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawc Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086) z

pbZniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) z podzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencii
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowarn geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.
U. Nr 25, poz. 133).

5. Zarzgdzenie Nr 37/05 Starosty Powiatu Wegrowskiego z dn. 2 listopada 2005 roku w sprawie powolania zespolu do
koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- Zu

Zataczniki: G P. ST,

1. Mapa sz. 6 EODETA pqw ?E&,\,
ka

inZ. Matgorzaky py



Wykaz dziatek na trasie sieci kanalizacji sanitarne;j
we wsi Budziska gm.EF.ochow

Numery ewiencyjne dzialek:

803, 752/2,752/3, 752/4,752/13, 752/14, 752/15, 752/27, 752/46, 743, 744, 742, 739, 737,
735, 734/1, 734/2, 733, 732, 738, 740, 748, 750/3, 750/4, 750/5, 750/6, 751, 506, 497, 461,
458, 452/9,450/3, 461, 448/3, 446, 443/2, 441,439, 431, 728/2, 728/3, 857, 145/1, 726, 727,
757,757/1, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 560, 839, 838, 837, 559,
558, 557, 556, 555, 554/1, 554/2, 553, 551, 550, 549/3, 548, 545, 544, 543, 540, 513/1, 539,
526, 182, 183, 184, 185, 186/1, 186/2, 186/3, 187,277/3, 27712, 277/1, 278/2, 279/2, 281,
282/3, 282/4, 283/1, 284, 286/3, 286/5, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
298, 276, 300, 275, 269, 416, 414/1, 414/2, 413, 412, 403, 400, 396, 394, 338, 337, 2554/37,
2554/38.

Wykaz dzialek przylaczy kanalizacji sanitarnej
we wsi Budziska gm.Eochow

Numery ewiencyjne dziatek:

758, 804/8, 80477, 752/46, 752/51, 752/52, 804/9, 804/2, 804/1, 752/3, 752/12, 752/11,
752/41, 752/39, 752/38, 752/16, 752/17, 752/7, 752/8, 752/37, 752/43, 752/32, 742, 736, 735,
73472, 733,739, 746/3, 746/6, 476/2, 747, 748, 750/3, 750/6, 750/5, 750/4, 751, 497, 448/3,
446, 443/2, 441, 439, 431, 782/2, 782/3, 731, 729, 577/1, 572, 571, 569, 567, 566, 564, 562,
333, 550, 551, 549/3, 548, 545, 540, 513/1, 513/10, 513/9, 513/8, 513/6, 519, 529, 535, 180,
182, 183, 184, 185, 186/1, 186/2, 186/3,277/3, 278/2,279/2, 281, 282/3,284, 286/1, 285,
286/5, 288, 289, 290, 291, 292, 171, 164, 161, 158, 155, 152, 138/2, 194, 197, 205, 279/1,
278/1,282/2,211/2, 215, 219/2, 222, 224, 232, 236, 286/4, 245, 290, 252, 255, 258, 251/2,
270/4, 275,299, 423, 269, 274, 426, 425, 427, 428, 442, 443/7, 444, 445, 481/3, 484/2, 484/1,
487/1, 492, 488/2, 491, 415/9, 415/6, 414/1, 414/4, 413, 412, 411, 408, 402, 401, 406, 410,
405/1, 409/1, 409/2, 405/2, 400, 392/1, 397, 393, 391/2, 398, 399, 391/1, 390, 417, 501/2,
504/1, 504/2, 305, 349, 347/1, 347/2, 343, 346, 353/3, 342, 360, 354, 376, 378, 386, 387/1,
387/2, 385/3, 385/4.

Za zgodnosé
wqgréwo dna -253@23.:20‘4/’"'

an niak
upr. nr GP7342/75/80/91
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STAROSTWO POWIATOWE
w WEGROWIE Wegrow, dn. 24.01.2011
ul. Przemyslowa 5
07-100 Wegrow i
tel 792-22-23 tel ffax 792-26-17

OPINIA NR 6630.31.2011 Z DN. 24.01.2011

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obieki: m. Lochow - wedlug zalgcznikéw mapowych
Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja sanitarna
Inwestor: Urzad Miasta w Lochowie

Zlecenie: projektanta z dn. 10.01.2011 r.

STAROSTA WEGROWSKI

koor e po ie projekt

Uwagi i zalecenia:
1. Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od wydania opinii, chyba Zze inwestor uzyskat zgode na jej

przedhizenie. Uzgodnienie traci waznoéé gdy: inwestor nie zrealizowat projekiu w okresie 3 [at, decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostala zmieniona lub
uchylona, inwestor nie uzyskat zgody na przediuzenie waZno$ci, dokonano zmiany planu zagospodarowania

przesirzennego.

2. Po zreglizowaniu niniejszego obiektu, nalery zlecié uprawnionej jednosice wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku przewodow podziemnych - przed ich
zasypaniem.

3. Inwestor jest zobowiazany do uzyskania zgody wiaciwych organéw administracji publicznej na przeniesienie
znakéw geodezyjnych, kiore beda kolidowaé z projektowang trasq oraz do przeniesienia na wiasny koszt wiw
znakéw przed rozpoczeciem prac ziemnych. W przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji inwestycji inwestor jest
zobowigzany do pokrycia calodci kosziéw zwigzanych z odtworzeniem znakow.

4. Przy zblizeniach i na skrzyrowaniach z uzbrojeniem istniejgcym prace ziemne wykonac recznie ze szczegding
ostroznoscig zachowujac normatywne odieglosci.

5. W razie niezgodnosci reslizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

6. W miejscach skrzyZowania i zblizei do kanalizacji teletechnicznej prace ziemne prowadzi¢ recznie. Kanalizacjg
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Kabel zabezpieczydé rurami oslonowymi.

7. W miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi prace wykonaé recznie. Kabel zabezpieczyé rurami
ostonowymi.

8. Szczegblowe rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ z WZMIUW w zwiazku z przejsciem kanalizacji sanitarnej
przez rz. Wilzanke, ponadio na wykonanie przejéé¢ przez ow. ciek nalezy uzyskat decyzje starosty - pozwolenie
wodnoprawne.

9. Przed rozpoczeciem rob6t wystapi¢ o decyzje na prowadzenie roboty w pasie drogowym do GDDKIA Oddziat w
Warszawie Rejon w Mirisku Mazowieckim.

Podstawa prawna uzqodnienia:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086) =z

poZniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016) z p6iniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoidw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz
455)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
Zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133).

5. Zarzadzenie Nr 37/05 Starosty Powiatu Wegrowskiego z dn. 2 listopada 2005 roku w sprawie powolania zespotu
do koordynowania usytuowania projektowanych we\nia terenu.

Zatacznikis . . z u%f TAROSTY
| , v
1. Mapasz. 13 ZA G N OS C Geodeta w ;J ﬁziafe G::)iilész;{’llzartnmﬁi,

Z O R Y , N&t EM Katastru | Gospodarki NieruchomoSciami



-

Zotgeencic ny i

Wykaz dzialek na trasie sieci kanalizacji sanitarnej
we wsi Budziska gm. Lochow

Numery ewidencyjne dzialek:

803.752/2, 752/3,752/4, 752/13, 752/14, 752/15, 752/27. 752/46, 743, 744, 742. 739, 7;;7 TR

735,734/, 734/2, 733, 732, 738, 740, 748, 750/3, 750/4, 750/5, 750/6, 751. 506, 497, ﬂﬁ]
458.452/9, 450/3 @) 448/3 446, 443/2, 441, 439, 431, 728/2, 728/3, 857, d45/1, 796 727.
757,757/, 572, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564, 563, 562, 560, 839, ‘3:)8 837, 559,
558. 557,556, 555, 554/1. 554/2, 553, 551, 550, 549/3 548, 545, 544, 543, 540. 513/1, 539,
526, 182, 183. 184, 185, 186/1, 186/2, 186/3 187,277/3,277/2,277/1, 278/2, 279/2, 281,
282/3,282/4,283/1, 284, 286/3 286/5, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 993 294,295, 296, 297.
208, "76 300. 275,269, 416, 414/1, 414/2, 413, 412, 403, 400, 396, 394, 33&337{2__53’_,%:_
2554/3 8‘ {V‘IJKDC(.,_-\!C--\ .
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Wykaz dzialek przylaczy kanalizacji sanitarnej
we wsi Budziska gm. Lochoéw

Nurmery e\_sv'idencyjne dzialek: HME(?

752741, 752/39, 752/38, 752116, T52/17, 752/7. 752/8, T52/37, 752/43, 752/32, 742, 736, 735,
73412, 733, 739, 746/3, 746/6, 47612, 747, 748, 750/3, 750/6, 750/5, 750/4, 751, 497. 448/3,
446, 443/2, 441, 439, 431, 78212, 7R2(3, 731, 729, ST7/1, 572, 571, 569, 567. 566, 564, 562,
553,550, 551, 549/3, 548, 545. 540, 513/1, 513/10, 513/9, 513/8, 513/6, 519, 529, 535, 180,
182, 183, 184. 185, 186/1, 186/2, 186/3, 27773, 278/2, 27912, 281, 282/3,284. 286/1. 285,
286/5. 288, 289,290) 291, 292, 171, 164, 161, 158, 155, 152, 138/2, 194, 197, 205, 279/1.
278/1.282/2, 21172, 215, 219/2, 222, 224, 232, 236, 286/4. 945@757“’755" 258, 251/2.
270/4. 275,299, 423, 269, 274, 426, 425, 427, 428, 442, 443/7, 444. 445, 481/3, 484/2. 484/1.
487/1.492, 488/2, 491, 415/9, 415/6, 414/17414/4, 413. 412, 411, 408. 402, 401. 406, 410,
405/1. 409/1,409/2 405/2, 400, 39211, 397,3957391/2. 398.599:391/1. 390, 417, 50172,
504/1.304/’?,349 34771, 347/2, 343, 346, 153/ 342,360, 354, 376, 378, 386, 387/1.

387/2.385/3. 385

758, 804/8, 804/7, 752/46, 752/5}759/52 804/9, 804/2, 804/1, 752/3, 752/12, 752/11,
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Zaktad Gospodarki Komunalnej w tochowie
" ul. Mysliwska 4
07-130 tochow
tel. (0-25) 675-18-65; tel/fax 675-13-46,
e-mail zgklochow@zgklochow.pl
NIP 824-000-30-83

tochoéw, 2010-11-15

URZAD MIEJSKI LOCHOW

dot: warunkéw technicznych wyk. sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
tochdw — Os. Zatorze, wie$ Budziska, czes$¢ wsi Jasiorowka.

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2010 Zaktad Gospodarki Komunalneg]
w tochowie stwierdza mozliwos¢ podigczenia wyze] wymienionych sieci kanalizacji
sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Kolektory gtoéwne (grawitacyjne) wyk. z PCV typ ciezki srednice 200mm-300mm,
rurociagi ttoczne wyk. z PE/PCV fi 90 mm ~ 162 mm, studnie kanalizacyjne fi 400 — fi 1000,
studnia rozprezna fi 1000 mm, pompownie sieciowe — 7 szt.

Przykanaliki wyk. z przewodu PCV o érednicy 160 mm, potgczenia przykanalikow
z siecig kanalizacji sanitarnej w kinetach projektowanych studni inspekcyjnych oraz poprzez
ztacze ,In situ”. Na posesjach studnie inspekcyjne o srednicy 425m.

Termin waznosci warunkoéw technicznych 2012-11-15.

ORI ST OP Er
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GENERALNY DYREKTOR DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

. BEMERALVA UYHEKCIA
ROC R AoTodrsp Warszawa 201012, 4§

GDDKIA-O/WA.Z.3.d.435/ 1 SOM2010  tiuziat v warssame 74 POTE "
?3’~8C1]8 g\éarszawa, ul. Minska 25 TWIERDZENIERN
et 413-33-75 fax Bi0-04-12 -0- Y
Becyz;é ax s g SUBIORY

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
{tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ) oraz art. 104 kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.} w zwigzku z wnioskiem Pana Romana
Furmaniaka, przedstawiciela Biura Projektow Budownictwa Komunalnego Spétka z 0.0. z siedzibg w
Siedlcach przy ul. Wyszyriskiego 18, ktéry dziala w imieniu Burmistrza Fochowa w sprawie lokalizagji
sieci kanalizacji sanitamej wraz z przylaczami w pasie drogi krajowej nr 50 Ciechanéw — Ostréw Maz.
w miejscowosai Lochéw oraz w pasie drogi krajowej nr 62 Strzelno — Drohiczyn we wsi Budziska

zezwalam
na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w pasie drogi krajowej nr 50 Ciechandw

— Ostrow Maz. w miejscowosci tochow oraz w pasie drogi krajowej nr 62 Strzeino — Drohiczyn we wsi

Budziska wg lokalizacji pokazanej na zatgczonej mapie sytuacyjnej, na nastepujacych warunkach:

1. W wypadku wystapienia kolizji przy przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania,
usunigcie kolizji nalezeC¢ bedzie do wiasciciela urzadzen z pokryciem wszelkich kosztow i
niezwiocznie po wezwaniu — zgodriie z art. 39 ust.5 w/w ustawy o drogach publicznych.

2. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie nie bierze
odpowiedzialnosci za uszkodzenia wiw urzadzen przy robotach utrzymaniowych na drodze nr 50 i
62. .- o

3. Po zakoriczeniu wiw zamierzenia budowlanego teren pasa drogowego nalezy uporzadkowaé i
protokolarnie przekaza¢ Kierownikowi Rejonu w Ostrowii Maz. Jub osobie do tego upowaznionej.

4. Przejicia poprzeczne pod droga krajowa nr 50 i 62 nalezy wykona¢ w rurze osioncwej metoda
przecisku ( na calej szerokoSci pasa drogi krajowej nr 50 i 62) bez rozkopywania jezdni oraz
korpusu drogi krajowej.

5. W przypadku stwierdzenia przez tutsjszy Oddzial, ze przedmiotowa inwestycja powoduje
niszczenie lub uszkodzenie drogi, a w szczegolnosci niszczenie rowdw i skarp, wnioskodawca
zobowigzany bgdzie — natychmiast po wezwaniu— przywrdcié poszczegoine elementy
zagospodarowania pasa drogowego DK-50 i 62 do stanu pierwotnego.

6. Za umieszczenie wiw urzadzenh w pasie drogowym (za okres przewidywanego funkcjonowania
urzadzenia) oraz za ¢zas zajgcia pasa drogowego do wykonania robét, pobrana zostanie optata
zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Jednoczesnie informuje, ze udostepniam teren pasa drogowego drogi krajowej nr 50 w m.
tochow i nr 62 we wsi Budziska dla potrzeb o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane ( art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane) w
zakresie wynikajacym z uzgodnionej fokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej, pokazanej na zatacznikach
mapowych.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji nie stuzy odwolanie. Strona niezadowolona z decyzji moze zwrdcic sie do
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji. Wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy nalezy przesta¢ na adres: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad Oddziat w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Minska 25.

Po uzyskaniu stosownych uzgodnien na realizacje wnioskowanego przedsiewzigcia od wiasciwych
wiadz Samorzadowych nalezy zwrdcié sie z oddzielnym wnioskiem do tutejszego Oddziatu — jednostka
terenowa Rejon w Ostrowii Maz.. - o zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogi krajowe] zgodnie
z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwdien na Zhbdie pasa drogowego ( Dz. Ui, 1481).

- . Generalny Dyrektor Drég

WYDZIALL UZGODNIEN s N
) \ AR TN v . .
V& 2170 S 2% Krajowych i Autostrad
j .

,(.:.‘\

mgr inz. Barth. - i Niedzioltka N ” z upowaznienia
Otrzymuje:
P. Roman Furmaniak ( petnomocnik)
Biuro Projektaow
Budownictwa Komunalnego sp. z o.0.
Ul Wyszynskiego 18

08-110 Siedice
Do wiadomosci: _ )
Rejon w Ostrowii Maz. - ey Jan Kulesza
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Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Sokolowie Podlaskim

08-300 Sokoléw Podl., ul. Repkowska 49 tel. (25) 781 28 58 fax. (25) 781 28 58
WWW. Warszawa. Wzmiuw.gov.pl e-mail: o.sokolowpodl@warszawa. wzniuw,gov.pl
SI/WE-4105-Up-30/11 Sokotéw Podl. 30.05.2011 r,

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
ul. Wyszynskiego 18

08-110 Siedlce

Dotyczy: warunkéw  przejs¢  kanalizacji  sanitamej PVC 0200, PE 090 i @l25
w m. Budziska i Lochow gm. Lochéw pod rzeka Wilzanka.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Warszawie Oddziat w Sokolowie Podlaskim
odpowiadajac na pismo z 24.05. br.,, otrzymane przez WZMiUW Inspektorat w Wegrowie, po analizie
zafacznikow mapowych otrzymanych przy ww. piémie oraz dokumentacji ewidencyjnej, informuje, ze
wykonanie przejs¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200, PE 090 i o125 pod dnem rzeki Wilzanka
w miejscowosciach: Budziska i Eochdéw gm. Lochdw bedzie mozliwe na nastepujacych warunkach:

¢ przejscia nalezy wykonaé prostopadle do osi podiuznej cieku z dopuszezalnym odchyleniem 15

¢ kanalizacje pod dnem rzeki Wilzanka (w km ok. 9+600 - dziatka nr 145/1 w obrebie
Budziska i w km ok. 10+450 - dziatka nr 2553/2 w obrebie Lochéw) nalezy ulozyé w rurach
ostonowych stanowiacych jednolity odcinek fabrykacyjny na calej szerokodci cieku, glebokosé
przykrycia rur ostonowych min. 1 m pod dnem cieku;

* pisemne powiadomicnie WZMiUW w Warszawie lnspektorat w Wegrowie przez inwestora
0 terminie rozpoczecia i zakonczenia ww. robét, a takze o ewentualnych remontach kanalizacji na
ww. dziatkach w okresie jej eksploatacji;

¢ dostarczenie przez inwestora do WZMiUW [nspektorat w Wegrowie planéw sytuacyjnych rejonu
wykonanych przejs¢ kanalizacji przez rzeke, zawierajacych wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

* uzyskanie decyzji Starosty Wegrowskiego - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejsé
kanalizacji przez rz. Wilzanka na podstawie uzgodnionego z WZMiUW operatu wodnoprawnego,
zawierajacego m. in. przewidywana do zajecia przez projektowang kanalizacje, wielkosé
powierzchni gruntu pokrytego wodami stanowiacymi wlasnos¢ Skarbu Panstwa,

Ponadto przypominamy, ze po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego inwestor przedsiewzigcia,
w przypadku zajgcia gruntu pokrytego wodami stanowiacymi wlasnoéé Skarbu Panstwa, powinien wystapi¢
do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego Delegatura w Siedlcach z wnioskiem
0 Zawarcie umowy na uzytkowanie ww. gruntéw zgodnie z art. 20 ust. | pkt. 5 i ust. 2 ustawy z 18.07.2001 r.
~ Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U Nr 239 z 2005 r. poz. 2019 z pézn. zm.). Za termin poczatkowy
uzytkowania gruntow pokrytych ww. wodami uwazany bedzie termin rozpoczecia realizacji inwestycji na
tych gruntach (uzytkowanie gruntéw zachodzi rowniez w okresie eksploatacji wykonywanych urzadzen).

Do wiadomasci:
1. WZMiUW Inspektorat w Wegrowie

ul. Podlaska 2, 07-100 Wegrow. JDZE\?E K E OR .

2. Urzad Miejski w Lochowie Q
Al Pokoju 75, 07-130 Lochow. - cﬁ

3. Aa. mgr iné. Jan W&jtkowski-Paczdskf

Qauzowste,
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08-110 SIEDLCE, ul. WYSZYNSKIEGO 18

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOEKA Z 0.0.

Inwestor: GMINA LOCHOW Brania: SANITARNA
07-130 EOCHOW ALPOKOJU 75
Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA

we wsi BUDZISKA gm. LOCHOW

Stadium: P.B.

Adres: 07-130 BUDZISKA gm. LOCHOW

Skala: bez skali

Sprawdzit:

Tre$¢: Schemat studni rewizyjnej §r.425 Data: Nr umowy:
06/2011 |264/2010

Autor mgr inz. ROMAN FURMANIAK Numer rysunku;:

projektu: | GP- 7342/75/80/91 17
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Studzienka Tegra 600

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA Z 0.0.
08-110 SIEDLCE, nl. WYSZYNSKIEGO 18

we wsi BUDZISKA gm. LOCHOW

Inwestor: GMINA LOCHOW Branza: SANITARNA
07-130 LOCHOW ALPOKOJU 75
Obieki: KANALIZACJA SANITARNA Stadium: P.B.

Adres: 07-130 BUDZISKA gm. LOCHOW

Skala: bez skali

Tresé: Schemat studni rewizyjnej $r.600

Data: Nr umowy:
06/2011 [264/2010

Autor
projektu:

mgr inz. ROMAN FURMANIAK
GP. 7342/75/80/91

Numer rysunku:
18

Sprawdzil:
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Studzienka TEGRA 1000

08-110 SIEDLCE, ul. WYSZYNSKIEGO 18

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA Z 0.0.

we wsi BUDZISKA gm, LOCHOW

Inwestor: GMINA LOCHOW Branza: SANITARNA
07-130 LOCHOW ALPOKOQJU 75
Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA Stadium: P.B.

Adres; 07-130 BUDZISKA gm. LOCHOW

Skala: bez skali

Sprawdzil:

Tres$¢: Schemat studni rewizyjnej $r.1000 Data: Nr umowy:
06/2011 |264/2010

Autor mgr inz. ROMAN FURMANIAK Numer rysunku:

projektu; | GP. 7342/75/80/91 19




